
 
Lichtmast 7,0 Meter manueller Betrieb 
auf Handfahrgestell 
Lighting mast 7.0 metres manual operation 
on manual chassis 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Ausstattung / feature 4x 75 Watt 4x 160 Watt 4x 320 Watt 
 

Flutlichtanlage / floodlights 
Bereich Beleuchtung / Lighting area 
Lumen  
Betriebstemperatur / Operating temperature 
Zusätzliche Steckdosen / Extra sockets 
Spannung/ Voltage 
Frequenz / Frequency 
Hebeösen / lifting points 
Fahrgestell / Chassis 

4x 75W Multiled 
ca. 2000 m² 
36.900 
-25°C / + 50°C 
1x 16A CEE / 230 V 
230 V 
50 Hz 
4 
Handfahrgestell mit 
2 Rädern und 
Handgriff als 
Trollyfunktion / 
Hand trolley with 2 
wheels and handle 
as trolley function 

4x 160W Multiled 
ca. 2.600 m² 
81.400 
25°C / + 50°C 
1x 16A CEE / 230 V 
230 V 
50 Hz 
4 
Handfahrgestell mit 
2 Rädern und 
Handgriff als 
Trollyfunktion / 
Hand trolley with 2 
wheels and handle 
as trolley function 

4x 320W Multiled 
ca. 4.300 m² 
166.200 
25°C / + 50°C 
1x 16A CEE / 230 V 
230 V 
50 Hz 
4 
Handfahrgestell mit 
2 Rädern und 
Handgriff als 
Trollyfunktion / 
Hand trolley with 2 
wheels and handle 
as trolley function 

 

 Mast / mast 4x 75 Watt 4x 160 Watt 4x 320 Watt 
 

Max. Höhe / max. height 
Hebesystem / Lifting 
Maststücke / tower section 
Drehwinkel / Turning angle 
Windstabilität / max. wind rating 
Material / material 
 
Stabilisierungsfüße / manuel stabilizer 

7 m 
Manuell / manual 
4 
355° 
100 km/h 
Edelstahl / Stainless 
steel 
4 

7 m 
Manuell / manual 
4 
355° 
100 km/h 
Edelstahl / Stainless 
steel 
4 

7 m 
Manuell / manual 
4 
355° 
100 km/h 
Edelstahl / Stainless 
steel 
4 

 

Maße und Gewicht / dimension and 
weight 

4x 75 Watt 4x 160 Watt 4x 320 Watt 

 

Geschlossene Maße / Closed dimensions 
Maße aufgebaut / Dimensions assembled 
Gewicht / Weight 

94 x 80 x 212 cm 
181 x 167 x 700 cm 
ca. 240 kg / approx. 

94 x 80 x 212 cm 
181 x 167 x 700 cm 
ca. 240 kg / approx. 

94 x 80 x 212 cm 
181 x 167 x 700 cm 
ca. 240 kg / approx. 

 

Auswahl Zubehör / Selection of 
accessories 

4x 75 Watt 4x 160 Watt 4x 320 Watt 

 

 
Zeitschaltuhr für automatisches Ein- und Ausschalten der Lampen 

Timer for automatically switching the lamps on and off 

 
 

Bis zu 6 Einheiten können in Reihe an eine einzige Stromquelle angeschlossen werden 
Up to 6 units can be connected in series to a single power source 
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Maßzeichnung / dimensions drawing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted 

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standartausführung - This data sheet refers to a standard version 

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur 
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