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Feeser Mletsiromerzeuger 8 kW 400 Volt

Technische Daten:

Typ:

Dauerleistung bei Betrieb an 400V 3-phasig:

Strom:

Dauerleistung bei Betrieb an 230V 1-phasig:

Strom:

Spannung:

Frequenz:

Drehzanhl:

Bauart:

Schalldruckpegel in 7 Metern:
Kraftstoffart:

Inhalt intferner Kraftstofftank:
Verbrauch bei 100% Last:
MaBe L x B x H:

Gewicht betriebsbereit:

Ausstattung:

Seilzugstarter & Elektrostarter
Spannungsregelung Uber AVR
Olmangelschalter

Radsatz und Handgriff als Trolly
Schutzart IP23

DiN 150 8528 | [ Lyh

2000 /14 / CE

Ce

P-FES000-OE/400 ST
8 kW

11,5A

7.2 kW

31,.3A

230/400 Volt 3+N
50 Hz

3.000 U/min
Offen

ca. 72 +/- 3 db(A)
Benzin

28 Liter

ca. 4,7 1/h

73 x55x 60 cm
135 kg

Leistungsabnahme Uber: 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 32A 230V, jeweils Uber

Leistungsschutzschalter

optionales Zubehor:

Verteiler, Verldngerungskabel & Kraftstoffkanister

Liefervariante kann vom Bild abweichen / Technische Anderungen und IrtUmer vorbehalten
Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standartausfihrung / Durch Sonderausstattungen kénnen sich abweichende Werte ergeben
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