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1. Sicherheitshinweise

Vor dem Betreiben Ihrer Maschine oder der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten
ist es wichtig, dass der Bediener diese Anleitung liest und versteht, Warnungen
und Gefahrenhinweise im Handbuch und in der Generator und Motor Broschure,
befolgt.

Da nicht alle Risiken vorhersehbar sind, muss genau nach der Bedienungsanleitung
und Broschire vorgegangen werden.

Alle Wartungsverfahren, die nicht im Handbuch beschrieben sind mussen mit dem
Hersteller abgesprochen werden.

Der Hersteller ubernimmt keine Haftung bei unsachgemaler Handhabung.

Lesen Sie sorgféltig die folgenden SicherheitsmaRnahmen:
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Lassen Sie das Aggregat nur von geschulten Personen bedienen. Nicht von
Kindern!

- Wéahrend des Betriebs, halten Sie Kinder und Tiere vom Aggregat fernhalten.

- Das Aggregat immer nur im "OFF" zustand Uberprufen. HeilRe teile nicht beruhren!

Wenn das Gerét im laufenden Betrieb Gberpiift werden muss, dies Bitte nur von
geschultem Personal durchfiihren lassen.

Die Bedienung durch ungeschultes Personal kann zu schweren kérperlichen bis
hin zu tédlichen verletztungen fihren.

- SchlieRen Sie niemals das Aggregat direkt an einer kommerziellen Stromleitung

an.

- Das Innere des Systems nicht bei Regen, Schnee oder micht feuchten

Handen bedienen.

- Wenn der Generator von Regen oder Schnee nass ist, den Generator vor

der Benutzung trocknen. Kein Wasser Direkt auf den Generator geben.
Der Bediner kann einen elektrischen Schlag erleiden wenn der Generator
nass ist.

- Besondere Aufmerksamkeit muss auf die Verlegung der Verdrahtung von dem

Stromerzeuger in die Verbindungslast angegeben werden. Wenn der Draht
unter dem Aggregat oder in Kontakt mit einem schwingenden Teil gedruckt
wird, kann es schnitt kurz und moéglicherweise ein Brand, Gerateschaden
Gefahr von Stromschlag oder Verletzungen bis zu und einschliel3lich Tod
fuhren.

. Achten Sie darauf, den Motor vor dem Tanken oder Ol / Wasser nachfiillen zu

stoppen.



9. Betrieben Sie das Aggregatmit Kraftstoff, Ol und Kihlerkappen nicht, wenn diese

offen sind. Stellen Sie sicher nach dem Nachfiillen, dass Kraftstoff- und Olkappen
gesichert sind, um das Auslaufen zu verhindern.

10. Halten Sie das Aggregatmindestens einen Meter von Geb&uden oder anderen
Bauwerken. Der Generator darf nicht in Innenrdumen oder in geschlossenen
Raumen betrieben werden, wie eine Garage oder in anderen unzureichend
bellfteten Raum. Halten Sie das Auspuffrohr frei von Fremdkérpern. Die Abgase
enthalten Kohlenmonoxid Gase, die giftig sind und die kénnen zu Ubelkeit,
Bewusstlosigkeit oder Tod fuhren.

11. Halten Sie einen sicheren Abstand zu drehenden Teilen. Nahern Sie sich nie zu
mechanisch rotierenden Teile mit lockere Kleidung und / oder lange Haare.

12. Betreiben Sie Ihr Aggregat nicht in der Nahe von Dieselkrafis toff, Benzin oder
gasformigem Brennstoff, aufgrund des méglichen Gefahr einer Explosion und Feuer.

13. Wenn ungewdéhnliche Bedingungen, wie Gbemrmaliger Lam, Geruch, Vibrationen,
etc ... auftreten, halten Sie das Aggregat sofort an und wenden Sie sich an lhren
Fachhandler.



-

Boas

38 wap)

SICHERHEITSSCHILDER

T Achtung! Lesen Sie die Bedienungsanleitung
|L._| - Lesen Sie sorgfaltig die Anleitung des Betreibers vor der Inbetriebnahme
des Stromerzeugers.

Achtung! HeiRe Oberflachen
- Beruihren Sie den Motor oder heilen Teilen nicht, wenn der Generator in

Betrieb ist oder gerade nach stoppen. Die Komponenten kénnen noch
{ ) heil sein. Schutzabdeckungen dirfen nicht entfernt werden, bis der Motor
(2N kaltwird/nicht kalt ist.

Shock Vorbeugung und Vorwarnung
4 - Achten Sie auf die Kabel oder Verlangerungskabel vom Generator zum

71 % angeschlossenen Gerat. Wenn der Draht unter dem Generator oder in

Kontakt mit einem schwingenden Teils ist, kann es brechen und
gﬁ maoglicherweise ein Brand, Generator Ausbrennen oder Stromschlag

verursachen. Nichtim Regen, in nassen oder feuchten
Bedingungen oder mit feuchten Handen bedienen. Der Bediener kann
durch elektrischen Schlag erleiden.

Achtung! Vergiftungsgefahr
A - Betreiben Sie das Aggregat nicht im Innenbereich oder in geschlossenen
Raumen wie eine Garage, Schuppen, Hohle, Tunnel oder andere nicht
ausreichend belufteten Raum. Wahrend des Betriebs erzeugten Abgase

enthalten Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist farblos, geruchlos und giftig
und kénnen zu Ubelkeit, Bewusstlosigkeit und zum Tod fithren.

Achtung! drehende Ausstattung

- Halten Sie einen sicheren Abstand zu drehenden Teilen. Nahem Sie sich
nie zu den mechanischen Drehteile mit lockere Kleidung und / oder lange
Haare.

@

Schutz
- Vor der Durchfuhrung von Wartungsarbeiten am Aggregat. Der gelernte
sollte Sicherheitseinrichtungen wie Schutzbrillen, Mitzen, Handschuhe,
etc. tragen.

Grundanzeige
- Vor dem Betreiben lhres Aggregates stellen Sie sicher (jedes Mal), um 3



ausreichend erden mittels einer Erdungsstange bis hin zum Tod flihren

kann angetrieben in den Boden oder schweren Stromschlag oder
Verletzungen erhoht.

A (2] Achtung! Brandschutz
| W - Achten Sie darauf, den Motor vor dem Tanken anzuhalten. Beim Tanken
darauf zu achten, der Kraftstofftank nicht zu Uberfillen. Sicherstellen,
dass der Tankverschluss vor Betriebsgenerator angezogen ist.
- Betreiben Sie nicht das Aggregat in der Nahe von Dieselkraftstoff, Benzin
oder gasfémigem Brennstoff wegen dermaoglichen Gefahr einer
Explosion
und Feuer. Nicht beim Rauchen, in der Nahe von offenem Feuer oder in der
Nahe von leicht entflammbaren Stoffe oder andere derartig mégliche
Brandgefahren zu betreiben.

Bleibatterie
A - Elektrolytflussigkeit kann Augen und Kleidung verbrennen.
A:L

Verwenden Sie immer spezielle Handschuhe beim
Umgang mit Batterien und Batteriesaure

- Vor jeglichen Wartungsarbeiten am Aggregat entfernen Sie die
Kabel

von Akku und Ladegerét, um einen versehentlichen Start zu
vermeiden
und um elektrischen Stromschlag zu vermeiden.

Spannung abschalten
- Vor der Durchfihrung von Wartungsarbeiten ist darauf zu achten,

o dass das Aggregat abgeschaltet und der Motor nicht in Betrieb ist.
= Motorél kontrollieren
L - Uberpriifen Sie regeimaRig den Olstand im Anschluss an die in der
- Dokumentation des Motorenherstellers enthaltene Anleitung. Auffullen

oder Ol wechseln, wenn nétig. Betreiben Sie das Aggregat nie ohne Ol im
Motor und immer darauf achten, dass der Oldeckel gut geschlossen ist, um
das Auslaufen zu verhindem.
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2. GEFAHRLICHE TEILE UND RISIKOTABELLEN

Risikobeschreibung Teil Bild Schutz MaBRnahmen
(entnehmen Sie
bitte dem
technischen
Handbuch)
Verbrennungsgefahr - Motorblock - Warten Sie, bis das Aggregat abgekiihlt
- Schalldamgfer, ist, bevor Sie mit den Wartungsarbeiten
Auspuffrohre und beginnen.
Ausgang - Halten Sie sich vom laufenden Generator
AuRendach in der ] = 2 -6 fern.
N&he der - Lassen Sie nur qualifiziertes Personal die
Abluftleitung Wartungsarbeiten durchfuhren
Quetschgefahr - Umzug des - Nutzen Sie das geeignete
Gerats Lastauf nahmemittelf Ur die angegeben

9-10

Maite und Gewichte in den technischen
Spezif ikationen.

- Halten Sie sich vom laufenden
Generator fern.

Vergiftungsgefahr

- Abgasauslass

- Fernhaltenv on der Abgas Zone,
wahrend der Generator in der Funktion ist.
Ansonstenverwenden Sie eine
angemessene Schutzmaske.

Korrosionsgefahr oder
Explosionsgefahr

- Batteriefach

- Vor dem Wechsel der Batterie achten Sie
darauf, angemessene Handschuhe,
Schutzbrille und Overall zu tragen.

- Vor dem Aufladen der Batterie Achten Sie
darauf, angemessene Handschuhe,
Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen.
Fuhren Sie den Batteriewechsel in Gut
gelUfteten Rdumen durch.

- Folgen Sie den Hinweisen des
Batterieherstellers.

Gefahr von Schnitt

- Motorlif ter

- Lichtmaschine
Lufter

- Achten Sie darauf, dass der Zindschlissel
auf OFF steht und dass das externe
Bedienf eld Schnelkupplung vor dem Offnen
jeglichen Feldes getrennt ist.

- Achten Sie darauf, dass der Pluspol der
Batterie vor Beginnvon Wartungs- oder
Prafungsv erfahren getrennt ist.

- Achten Sie darauf, dass alle Taf eln korrekt
vordem Start des Generators platziert sind.
- Die Wartung oder Uberpriif ung Betrieb darf
nur von qualifizierten und ausgebildeten
Personal durchgefiihrt werden.

Stromschlaggefahr

- Schalttaf el

- Anschlusskasten
am Generator

- Achten Sie darauf, dass der Zindschlissel
auf OFF steht und dass das externe

Bedienf eld Schnelkupplung vor dem Offnen
jeglichen Feldes getrennt ist.

- Achten Sie darauf, dass alle Verbraucher
nicht verbunden und die Leistungsschalterin
der Position OFF sind, bevor Sie Wartungs-
oder Prif ungsverfahren am Schaktschrank
und Verdrahtung machen.

- Achten Sie darauf, dass alle Taf eln korrekt
vor dem Start des Generators platziert sind.
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3. WIE MAN DEN GENERATOR BEWEGEN KANN

Wahrend der Bewegungen missen Sie diese Anweisungen folgen, um lhre und |hrer
Nachbarn Sicherheit zu garantieren und Schéaden an der Maschine oder einige
seiner Komponenten zu vermeiden:

- alle beweglichen Verfahren durfen nur von qualifizerten und ausgebildeten
Personal durchgefiuhrt werden;

- alle beweglichen Verfahren missen mit angehaltenem Motor vorgenommen
werden, mit der Starttaste in der Position OFF, der Batterie getrennt, mit allen die
Lasten und mit allen externen Ausgangszubehér getrennt;

-wahrend die beweglichen Verfahren missen Sie alle von den ortlichen Vorschriften
vorgesehenen SchutzmalRnahmen tragen;

- vor Beginn eines bewegten Verfahrens priifen Sie, dass der Kraftstofftank nicht voll
ist, um das Auslaufen zu verhindern;

-wahrend der Bewegungsverfahren schiutzen Sie den Generator vom Regen oder
Schnee mit einer Plastikplane. Da einige Teile ihre elektrische Ladung oder Hitze
behalten - auch nach einer langen Zeit vom Stopp der Generatoren, warten Sie bis
eine halbe Stunde nach dem Abschalten, bevor Sie den Generator abdecken;

- Stellen Sie sicher, dass das " bewegliche Zone " frei von Hindernissen oder
Gefahren ist;

- Befestigen Sie kein Zubehdrteil aulRer den ursprunglichen an den Generator.
Andere Arten von Zubehor kénnen zu einer nicht vorgesehenen Zunahme des
Gewichts fuhren;

-wahrend die beweglichen Verfahren keine plétzdiche und schnelle Bewegungen
machen,;

- Stellen Sie sicher, dass der gleitende Verfahren nur fur die Zeit, dafir die
Bewegung unbedingt erforderlich ist, dauert. Lassen Sie sich den Generator fiir eine
lange Zeit nicht bleibend hangen.

Hier folgt die Beschreibung der unterschiedlichen Arten von beweglichen Verfahren
die fur die Generatoren dieser Linie erlaubtsind. In dieser Beschreibung werden
spezelle Hebepunkte angezeigt; die Nutzungs punkte kénnen zu schwere Schaden
fur die Betreiber und auch fur die maschine fuhren.

Die Generatoren sind so ausgelegt, entweder mit Gabelstapler, mit Ketten oder
Seilen (siehe den gegeniberliegenden Fotos von dem spezfischen Buch)
verschoben zu werden. Andernfalls kdnnen Sie den als Zubehoér entsprechende
langsame Fahrtanhanger montieren und bewegen Sie den Generatormit einem
Schilepper in der Wertt.

Im ersten Fall istsicherzustellen, dass der Gabelstapler ausreichend ist, um das
gesamte Gewicht des Generators (siehe technische Daten) zu heben.

Setzen Sie die Gabeln nur von der Lange des Generators und achten Sie darauf, mit
den Gabeln von der gegeniberliegenden Seite herauszukommen, bevor Sie die
Maschine heben. Legen Sie niemals die Gabeln in der Breite des Generators.

Im zweiten Fall, vor Beginn der Hebevorgang stellen Sie sicher, dass das
mitgelieferte Authangedse korrekt auf dem Vordach installiert ist. 6



Uberprifen Sie das Gewicht des Generators (siehe technische Daten), um den Kran
die Hebeverfahren angeben, die zu verwenden sind.

Uberprifen Sie das Gewicht des Generators (siehe technische Daten), um die Seile
und die Ketten angeben, diese fur den Hebevorgang zu verwenden. Und achten Sie
darauf, dass sie nicht beschadigt sind.

Im dritten Fall, vor dem Start der Bewegungsverfahren, stellen Sie sicher, dass der
langsame Fahrt Anhanger korrekt gemaf Montageanleitung des Herstellers installiert
ist.

Es ist erlaubt, den Generator mit der langsamen Fahrtanhanger nur in der Werft zu
bewegen (nicht in 6ffentlichen Strallen, Autobahnen oder StraRen) und unter

Beachtung der Ges chwindigkeitsbegrenzungen auf den Anhangeranleitung.

Fir alle beweglichen Verfahren, die Sie sich zu verwenden entscheiden, achten Sie
darauf, dass der Generator in die horizontale Position und dass die Aufhangedse auf
der Oberseite ist.

Wenn Sie den Generator auch auf 6ffentlichen StralRen oder Autobahnen bewegen
mussen, kénnen Sie immer es noch auf einem homologierten StralRenanhanger
installieren. In diesem Fall, wenden Sie sich bitte an die gelieferten Angaben vom
Hersteller fur denspezellen Anhanger.

Die Installation des Stromerzeugers muss durch geschultes Fachpersonal in
Ubereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften des nationalen Land, in

dem die Maschine funktionieren muss, durchgefiihrt werden. Der Installateur
muss wissen und sicher sein, mit Sicherheitsregeln, Brandregeln und jede

andere Regel zum Generator, die die Installation bezieht, umzugehen.



Stromerzeuger Fliissiggas LPG gasférmig
genset Liquid gas LPG gaseous
P-H5-S/ILPG-230

FEISER

DIN 1SO 8528

u|[CE

Aggregat - Genset

Hersteller — Feeser Generators

Modell - P-H5-S/LPG-230

Bauart — schallgeddmmt
Schallschutzgehause —
Schalldruckpegel — in 7 m ca. 66 dB(A)
Malke Lx B xH=-105x 65 x 82 cm
Gewicht — 190 kg

Generator - Generator

Bezeichnung —

Typ — Synchrongenerator birstenlos
Dauerleistung PRP — 4,7 kW
Maximalleistung LTP — 5,3 kW
Dauerstrom - 204 A

Maximalstrom - 23 A

Spannung - 230 Volt 1+N

Frequenz - 50 Hz

Leistungsfaktor — 0,8 cos phi
Spannungsregelung — AVR

Motor - Engine

Hersteller: Honda

Bezeichnung: iGX390

Anzahl Zylinder: 1/ 4 -Takt
Kihlungssystem: luftgekihlt
Hubraum: 380 cm?

Drehzahl: 3.000 1/min
Drehzahlregelung: elektronisch
Nennleistung: 6,9 kW
Kraftstoffart: Fliissiggas gasférmig
Gasdruck: 26 — 34 mbar
Gasanschluss: %" NPT

Verbrauch bei 75 % Last: 2,6 I'h / 1,4 kg/h bei 15°C
Startsystem: Elektrostarter 12V,
Durchmesser Abgasrohr: 30 mm

Ausstattung - Equipment

- Motoriiberwachung RGK30 fir Abschaltung bei
Olmangel, Ubertemperatur, Uber- und Unterdrehzahl
und Generatorfehler;

- Anzeigen flir Spannung und Betriebsstunden;

- Notaus-Schalter;

- Schlusselschalter fiir Start/Stop

- Schutzart IP 33;

- Leistungsabnahme (ber Steckdosen 2x CEE 32A 230V
3-polig, 1x CEE 16A 230V 3-polig

- vorgeristet fir Notstromautomatik per 10-poliger
Steckdose fiir Fernstart und ATS Box (ATS Box optional)

GENERATORS

manufacturer — Feeser Generators

model - P-H5-5/LPG-230

construction version — silent

buift on base frame —

sound pressure level — in 7 m ca. 66 dB(A)
dimensions [ xw xh- 105 x 65 x 82 cm
weight — 190 kg

name —

type — synchronous brushless
continuous output PRP — 4,7 kW
maximum output LTP - 5,3 kW
rated current - 20,4 A

maximum current — 23 A

voltage — 230 Volt 1+N
frequency — 50 Hz

power factor — 0,8 cos phi
voltage controf - AVR

manufacturer: Honda

name: iGX390

number of cylinders: 1/ 4 -Takt
cooling system: air-cooled
displacement: 390 cm?

rotation speed: 3.000 1/min

speed control: electronical

rated output: 6,9 kW

fuel: liquefied gas gaseous

gas pressure: 26 - 34 mbar

gas connection: %" NPT
consumption at 75 % load: 2,6 Ith/ 1,4 kg/h in 15°C
starting system: Electric starter 12V,
exhaust pipe diameter: 30 mm

- motor monitoring RGK30 for shutdown in case of
low oil, overtemperature, overspeed, underspend and
generator and generator fault;

- Indicators for voltage and operating hours;

- emergency stop switch;

- key switch for start/stop

- protection class IP 33;

- power consumption via sockets 2x CEE 32A 230V
3-pole, 1x CEE 16A 230V 3-pole

- pre-equipped for automatic emergency power supply
via 10-pole socket for remote start and ATS Box 8
(ATS Box optional)



Stromerzeuger Erdgas — genset natural gasoline

P-H5-SINGT-230

DIN ISO 8528 |g§§]l_m| c €

Aggregat - Genset

Hersteller — Feeser Generators

Modell — P-H5-S/INGT-230

Bauart — schallgedammt
Schallschutzgehduse —
Schalldruckpegel —in 7 m ca. 66 dB(A)
MakeLxBxH-=110x54 x 93 cm
Gewicht — 250 kg

Generator - Generator

Bezeichnung -

Typ — Synchrongenerator biirstenlos
Dauerleistung PRP — 4,3 kW
Maximalleistung LTP — 4,8 kW
Dauerstrom — 18,7 A

Maximalstrom - 20,9 A

Spannung - 230 Volt 1+N

Frequenz — 50 Hz

Leistungsfaktor — 0,8 cos phi
Spannungsregelung - AVR

Motor - Engine

Hersteller: Honda

Bezeichnung: iGX390

Anzahl Zylinder: 1 Zylinder / 4 -Takt
Kiihlungssystem: luftgekihit
Hubraum: 390 cm?

Drehzahl: 3.000 1/min
Drehzahlregelung: elektronisch
Nennleistung: 6,9 kW

Kraftstoffart: Erdgas

Gasdruck: 26 — 34 mbar
Gasanschluss: 2" NPT

Verbrauch bei 75 % Last: 1,7 m*h bei 15 °C
Startsystem: Elektrostarter 12V,
Durchmesser Abgasrohr: 30 mm

Ausstattung — Equipment

- Motoriiberwachung RGK30 fiir Abschaltung bei
Olmangel, Ubertemperatur, Uber- und Unterdrehzahl
und Generatorfehler;

- Anzeigen fiir Spannung und Betriebsstunden;

- Notaus-Schalter;

- Schlusselschalter fiir Start/Stop;

- Schutzart IP 33;

- Leistungsabnahme lber Steckdosen 2x CEE 32A 230V
3-polig, 1x CEE 16A 230V 3-polig

- vorgerustet fir Notstromautomatik per 10-poliger
Steckdose fiir Fernstart und ATS Box
(ATS Box optional)

FEISER

GENERATORS

manufacturer — Feeser Generators

model — P-H5-S/NGT-230

offen version — silent

buift on base frame —

sound pressure level — in 7 m ca. 66 dB(A)
dimensions I xw x h= 110 x 54 x 93 cm
weight — 250 kg

name -
type — synchronous brushless
continuous output PRP — 4,3 kW
maximum output LTP — 4,8 kW
rated current— 18,7 A

maximum current— 20,9 A
voltage — 230 Volt 1+N
frequency — 50 Hz

power factor — 0,8 cos phi
voltage control - AVR

manufacturer: Honda

name: iGX390

number of cylinders: 1 Zylinder / 4 -Takt
cooling system: air-cooled
displacement: 390 cm?®

rotation speed: 3.000 1/min

speed control: electronical

rated output: 6,9 kW

fuel: natural gasoline

gas pressure: 26 - 34 mbar

gas connection: 2" NPT

consumption at 75 % load: 3.3 m*h sur 15 °C
starting system: Electric starter 12V,
exhaust pipe diameter: 30 mm

- motor monitoring RGK30 for shutdown in case of
low oil, overtemperature, overspeed, underspend
and generator and generator fault;

- indicators for voltage and operating hours;

- emergency stop switch;

- key switch for start/stop;

- protection class IP 33;

- power consumption via sockets 2x CEE 32A 230V
3-pole, 1x CEE 16A 230V 3-pole

- pre-equipped for automatic emergency power supply
via 10-pole socket for remote start and ATS Box
(ATS Box optional)



Stromerzeuger Fliissiggas LPG gasformig
genset Liquid gas LPG gaseous
P-H5-S/LPG-400

DIN ISO 8528 @Lﬂg ce

Aggregat - Genset

Hersteller — Feeser Generators

Modell = P-H5-S/LPG-400

Bauart — schallgedammt
Schallschutzgehause —
Schalldruckpegel = in 7 m ca. 66 dB(A)
MaRe Lx BxH - 105 x 65 x 82 cm
Gewicht — 190 kg

Generator - Generator

Bezeichnung —

Typ — Synchrongenerator biirstenlos
Dauerleistung PRP — 5,9 kVA / 4,7 kW
Maximalleistung LTP - 6,6 kVA / 5,3 kW
Dauerleistung an 230V PRP 1,95 kVA/1,5 kW,
Strom 6,5 A

Dauerstrom — 8,5 A

Maximalstrom — 9.6 A

Spannung - 230/400 Volt 3+N
Frequenz — 50 Hz

Leistungsfaktor - 0,8 cos phi
Spannungsregelung — AVR

Motor - Engine

Hersteller: Honda

Bezeichnung: iGX390

Anzahl Zylinder: 1/ 4 -Takt
Kiihlungssystem: luftgekihit
Hubraum: 390 cm?®

Drehzahl: 3.000 1/min
Drehzahlregelung: elektronisch
Nennleistung: 6,9 kW
Kraftstoffart: Flissiggas gasférmig
Gasdruck: 26 — 34 mbar
Gasanschluss: ¥2" NPT
Verbrauch bei 75 % Last: 2,6 I'h / 1,4 kg/h bei 15°C
Startsystem: Elektrostarter 12V,
Durchmesser Abgasrohr: 30 mm

Ausstattung - Equipment

- Motortiberwachung RGK30 fur Abschaltung bei
Olmangel, Ubertemperatur, Uber- und Unterdrehzahl
und Generatorfehler;

- Anzeigen flr Spannung und Betriebsstunden;

- Notaus-Schalter;

- Schliisselschalter fur Start/Stop;

- Schutzart IP 33;

- Leistungsabnahme dber Steckdosen 1x CEE 16A 400V

5-polig, 1x CEE 16A 230V 3-polig

- vorgeristet fir Notstromautomatik per 10-poliger
Steckdose fir Fernstart und ATS Box
(ATS Box optional)

FEISER

GENERATORS

manufacturer — Feeser Generators

model - P-H5-5/LPG-400

offen version - silent

built on base frame —

sound pressure level —in 7 m ca. 66 dB(A)
dimensions | x wx h— 105 x 65 x 82 cm
weight— 190 kg

name —
type — synchronous brushless

continuous output PRP — 5,9 kVA /4,7 kW
maximum output LTP - 6,6 kVA / 5,3 kW
continuous power at 230V PRP 1.95 kVA/1.5 kW,
current 6,5 A

rated current— 8,5 A

maximum current — 9,6 A

voltage — 230/400 Volt 3+N

frequency — 50 Hz

power factor - 0,8 cos phi

voltage control - AVR

manufacturer: Honda

name: iGX390

number of cylinders: 1/ 4 -Takt

cooling system: air-cooled
displacement: 390 cm?

rotation speed: 3.000 1/min

speed control: electronical

rated output: 6,9 kW

fuel: liquefied gas gaseous

gas pressure: 26 - 34 mbar

gas connection: 15" NPT

consumption at 75 % load: 2,6 Irh / 1,4 kg/h sur 15°C
starting system: Electric starter 12V,
supply air: Cooling air volume: 900 m%h
exhaust pipe diameter: 30 mm

- motor monitoring RGK30 for shutdown in case of
low oil, overtemperature, overspeed, under speed
and generator and generator faulf;

- Indicators for voltage and operating hours;

- emergency stop switch;

- key switch for start/stop;

- profection class IP 33;

- power take-off via sockets 1x CEE 16A 400V
5-pole, 1x CEE 16A 230V 3-pole

- pre-equipped for automatic emergency power supply via

10-pole socket for remote start and ATS Box
(ATS Box optional)



Stromerzeuger Erdgas — genset natural gasoline

P-H5-S/INGT-400

DIN 150 8528

Dlm

€€l

Aggregat - Genset

Hersteller — Feeser Generators

Modell — P-H5-S/NGT-400

Bauart — schallgedammt
Schallschutzgehause —
Schalldruckpegel = in 7 m ca. 66 dB(A)
Malke LxB xH - 105 x 65 x 82 cm
Gewicht = 190 kg

Generator - Generator

Bezeichnung —

Typ — Synchrongenerator biirstenlos
Dauerleistung PRP - 54 kVA / 4,3 kW
Maximalleistung LTP — 6 kVA [ 4,8 KW
Dauerleistung an 230 V PRP 1,4 kVA/1,5 kW,
Strom 6 A

Dauerstrom — 7,8 A

Maximalstrom — 8,7 A

Spannung — 230/400 Volt 3+N
Frequenz - 50 Hz

Leistungsfaktor — 0,8 cos phi
Spannungsregelung — AVR

Motor - Engine

Hersteller: Honda

Bezeichnung: iGX390

Anzahl Zylinder: 1 Zylinder / 4 -Takt
Kihlungssystem: luftgekihlt
Hubraum: 390 cm?®

Drehzahl: 3.000 1/min
Drehzahlregelung: elektronisch
Nennleistung: 6,9 kW

Kraftstoffart: Erdgas

Gasdruck: 26 — 34 mbar
Gasanschluss: ¥2" NPT

Verbrauch bei 75 % Last: 1,7 m3h bei 15°C
Startsystem: Elektrostarter 12V,
Durchmesser Abgasrohr: 30 mm

Ausstattung - Equipment

- Motoriiberwachung RGK30 fur Abschaltung bei
Olmangel, Ubertemperatur, Uber- und Unterdrehzahl
und Generatorfehler;

- Anzeigen fir Spannung und Betriebsstunden;

- Notaus-Schalter;

- Schliisselschalter fiir Start/Stop;

- Schutzart IP 33;

- Leistungsabnahme (ber Steckdosen 1x CEE 16A 400V
5-polig, 1x CEE 16A 230V 3-polig

- vorgeriistet fiir Notstromautomatik per 10-poliger
Steckdose fur Fernstart und ATS Box
(ATS Box optional)

FEISER

GENERATORS

i1l
<

manufacturer — Feeser Generators

model - P-H5-S/NGT-400

offen version — silent

built on base frame —

sound pressure level = in 7 m ca. 66 dB(A)
dimensions [ x w x h— 105 x 65 x 82 cm
weight = 190 kg

name —

type — synchronous brushless

continuous output PRP — 5,4 kVA / 4,3 kW
maximum output LTP — 6 kVA / 4,8 kW
continuous power at 230 V PRP 1,4 kVA/1,5 kW,
current 6 A

rated current — 7,8 A

maximum current - 8,7 A

voltage — 230/400 Volt 3+N

frequency — 50 Hz

power factor — 0,8 cos phi

voltage control — AVR

manufacturer: Honda

name: iGX390

number of cylinders: 1 Zylinder / 4 -Takt
cooling system. air-cooled
displacement: 390 cm?

rotation speed: 3.000 1/min

speed control: electronical

rated output: 6,9 kW

fuel: natural gasoline

gas pressure: 26 - 34 mbar

gas connection: 2" NPT

consumption at 75 % load: 1,7 m%h sur 15°C
starting system: Electric starter 12V,
exhaust pipe diameter: 30 mm

- motor monitoring RGK30 for shutdown in case of
low oil, overtemperature, overspeed, underspend
and generator and generator fault;

- indicators for voltage and operating hours;

- emergency stop switch;

- key switch for start/stop;

- pratection class IP 33;

- power take-off via sockefs 1x CEE 16A 400V
5-pole, 1x CEE 16A 230V 3-pole

- pre-equipped for automatic emergency power supply
via 10-pole socket for remote start and ATS Box
(ATS Box optional)



Allgemeiner Aufbau des P-H5-S/LPG-NGT/230-400Volt
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Bedienfeld

1)Schalterschutztiir

2)Differentialschalter {OPTIONAL)

3)Allgemeiner thermisch-magnetischer Schalter
4)Temporarer thermisch-magnetischer Schalter

5) Spannungsmesser
6)Motorschutzplatte(OPTIONAL)

7)Sicherung

8)Betriebsstundenzéhler

9) Start-Taste

10) Erdungsklemme
11}Presaprincipale(400V16Aoppure230V32A)

12) Notstrom-Steckdose (230V16A)
13)Telefonsteckdose (230V16A)

14)Not-Aus-Taster

15) Schnellanschluss fur externen Gerateanschluss
16) Drucktaster fiir Drehkraft (manuell) fir Umkehrungen

Oldruckalarmlampe niedrig

Alarmlampe fir hohe Motortemperatur

Alarmlampe fir Uber-/Unterdrehzahl

13
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Liste der Symbole / list of symbols Klemmenliste / terminals list
| SIMBOL Beschreibung dascription POS. | N |Pos. Beschreibung description
BCC Batterieladespule battary charger coil 1/E6 w——
= - w1 e 4 iti battery pasitive
EV Kraftstof--Magnetventil fuel solenoid valve 1/E4 E A oIty :
FuUl/fu2 | Hilfsstromkreise DC-Sicherungen auxiliary circuits DC fuses 1/03 Wi |2 |1/c6 | Batterie Minus battery negative
GB1 Starterbatterie starting battery 1/E3 3 |1/c | Motorstarteingang Motorstarteingang
L Ziindspule ignition coil 1/E5 4 8 | kantstoffventil-Steusreingang | Kraftstoff-Magnetventil
KE _n_‘wzmﬁo*?.mjn__.mm_..m__m ?u_m“ '._m._:.‘m relay : 1,/05 W[5 [/ [Hoohtamparale __.Fz;:mﬂ._dm.ﬂﬂﬂ
(1] Schalter flr hohe Oltemperatur high oil temperature switch 1/E6 {5 [i7cs [ maanossgrar medigs F:c&e:i TedTgeT
R1/R2/R3 | Widerstinde resistors 1,/D4 Clstand f
SLGO Sensor fr niedrigen Olstand low oil level sensor 1/E7 |9 |18 | prehzani-Ausgangssignal Orehzahl-Ausgangssignal
SM Anlasser starting motor 163
P Zlndkerze ignition plug 1/E4
V01,234 | Diode diodi 1,/D4
xn 1 1-poliger Stecker (0r Molorstromkraisa 11 pin connactor fpr ingine circuils ._;_.Gm

T e e i
T | DR R XJ1
- 5

12V-SCHALTPLAN fiir P-H5-S/LPG und NGT

_ 3 _
L ] v =4
_I|J_.l| |H|||||||||||||||||J.”o|xw_d| J|c_||ln_l_ _ A. m seitliche Drahtansicht _
_ @ Steckverbinder |
gl = 5 | s s _ o [
_ _ side wire view |
VD2 male connector
e (PO rerrern PP s b I N
™~
R
|||||||||||| 77
=
Leitungen / wires
# Farbe colour Fu1 ﬁ .
BK Schwarz BLACK 10A h & g
BU Blau BLUE 77
BN Braun BROWN - f- ‘
GN Grin GREEN M '
GNYE | Gran/Gelb | GREENYELLOW ) - W
GY Grau GREY & \-.J
0G Orange ORANGE
PK R YBCC
0sa PINK, L "
RD Rot RED EV & e
TQ Torkis TURQUOISE +|6B1 5 ots =
VT Lila VIOLET — 3_.\ c g =
WH Weiss WHITE \.u.\\
YE Gelb YELLOW \lu\ﬂ

-

Py i Fir Bedienfeld mit Controller SEUE
mﬁmwmmm for control panel with controller

1




EINPHASIGER SCHALTPLAN P-H5-S/LPG und NGT 230
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i | ] 3 [ 3 [ 5 I 6 | 7 | B
5 XJ4 Symbolliste Beschreibung (#=optional) / list of symbols description
p b SIMBOL Beschreibung description POS.
A _u N # CH | standheizung canopy heater 1/E8
HM WM . ; § EFB | Differentialschalter mit fester Schwelle fix threshold earth fault breaker 1,/C1
H Seitenansicht Kabel Stecker # KF1_| MCCB Magnetschalter mccb solenoid trip {soi option) 1/c2
side wire view male connector g0 | Olheizung ol heater \/Ee7
r § 500 | Isolationswachter insulating surviyor 1/c2
|| — 8K (2) # XSEH | Heizungsanschlussstecker heater supply piug 1/08
w\ b 2/05 M Motorschutzeinrichtung engine protection device 2/B3
= “ ﬁl J_ Gl Generator generator __\..__
= _mﬁll_ HM Betriebsstundenzahler hour matar 1/A3
MM relai engine cranking rela
_ \ _ KA Motoranlasserrelais g g ¥ 2/D4
B m ﬁl __ MM Mehrfachzahler multi meter (instead of VM+HM) 1/8B3
S (MY | S 'S xr_u\ oY (4 2/04 o m.mwmﬁjﬂmrm"_ﬂﬁwhwﬁwa_ Master und fiir circuil breacher master and for XS 14XS2 sockets 1/c
r 1 - 02 | Schaltungstrenner filr XS3-Steckdose circuit breacker for X83 socket 1/E3
_ _ 03 Thermischer Ubarlastschalter fiir XS2-Stackdose | X52 socket thermal overload switch 1/E4
_ _ FUA 04 | Tharmischer Ubarlastschalter fiir XS3-Steckdose | XS3 socket thermal overload switch 1/E5
— _ | ¢n SB1 | Schaltschrank-Nottaster panel emergency push button 2/05
_ _ SK5 | Starmtastenwiéhler start key selector 2/03
DI Diode diode 2/83
_ ],
; W Voltmeter voltmeter 1/A2
_I G il (et |_ _| IIIIIIIIIIIII |_ Xn 1 1-poligar Stecker i die Motorstromkraisa 11 pin connector for engine circuits m\ﬁm
c _ % KF1 _ YJ2 3-poliger Stackar fir Hillswechselstromkreise 3 pin connector for auxiliary ac circuits 1/82
O \X_ \X 43 | XPE__ | Erdungsklemmbrett sarth terminal board 1/A2
J J x5t Fernbedienungsanschluss remote control connector 2/02
U U _ y _ 151 2P+T Steckdose 2 pst socket 1/F1
5 5 | ‘I:I_ _ X52__| 2P+T Steckdose 2 p+tsocket 1/F2
- “ “ X583 2P+T Steckdose 2 p+t socket 1/F3
_ oZ= _
TR
_ [BUX-230Vac _ |
= ALARM
_ |
L | 450 RI-RL6|s[n|n]| |1 AR R
[elle]le] Schaltschrankoption mit zwei 16A-Steckdosen ( - - - ]
L — ————= B panel option with wo 16A sockets - = &
|||||||||||||||||||||||||||||| LS I P
1// | I \ 11, 1
TN\ | W\ N1 _
— [N I \N [
| | | X Q3 Q4 _
Q2 >
| J- J | _ _
= = | | | | _| T T l_ _| T T l_
E ! 15 ! _ | | * “ 1
_ _ _ _ | | N b
L]
| A | Iy 2 | | | | m
_ n3 W2 “ _ na 13 __ i m ﬁ 6 _ m _ i | ﬁ 8 _ | _
] e _ —|— o —|— — —|— i ] i 1
4 N\ V4 Ny # N /7 S oA N ! | 1 |
—1 » ot ¥ et W w w | SO | S -]
(AT (AR (A7 | 4 LA AR (AR )] L bl | # o1
Nkt S L N X2 S N X3/ ] L N X2/ N_ X8k / |_
d I 1 SEITE
" FEISER AC-Hilfs- und Stromversorgungsschaltungen + Optionen i
GENERATORS ac auxiliary and power cisrcuits + options
1 B
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EINPHASIGER SCHALTPLAN P-H5-S/LPG und NGT 230

i 2 3 [ | 5 [ 3 | 7 |
RGK30/PDM1 3,5, 7,7 1
1 + = | = o iy
= £ o = 5
sy 2 F ¢ t = £
s - 23 ¢ s & &%
S 8 z2 52 £ g & I3
Z 0o ® 25 .+ 0O & T EO
: H P
Al
| ¥
~l
- =} o=
TN — D1 g
9 GHYE (9)
. -
_ ¥ _ =0 )’ |
S0 06 (10) 10 | R =
-
£% b AR _
v IVI _ Seitanansicht
_ _ _ Kabelstecker _
~5 PK (5) lvM_
_ el ﬁ _ _ side wire view _
| ..\/.m 1 =0 —— » le _ male connector ?
8| 08 _ | [
|y BU (3) ok _ wololos
_ A‘ _ oY (4) LKA | w_ " v
i - Ed
_ ﬂ a5 paAlial o mw_mw = =) | il il g _
| S B+ HJ:@. > 5 ov (1) qu_ | ol |
F u_ ___ RD (1) = BU (13) Ivm | ||—|=r |
N/ - o | 5 %m | S el
= e m: KA _
w _
RD (11) 1
- -
|V|L

-

—ll mowmm_ﬂ 12V-Hilfsstromkreise -k

GENERATORS 12V auxiliary circuits

1 | 2 L3

16
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DREIPHASIGER SCHALTPLAN P-H5-S/LPG und NGT 400vOLT
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1 | 2 3 | 4 [ 5 | 3 [ 7 | 8
b | b Symbolliste Beschreibung (#=optional) / list of symbols description
= i XJ1 SIMBOL Beschreibung description POS.
A s Z §CH | Standheizung canopy heater 1/E8 A
W § EFB | Differentialschalter mit faster Schwelle fix threshold earth fault breaker 1/c2
_ _mm_ﬁ_._m:m_n_.; Kabel Steckear § KR ,__"_nﬁm Magnetschalter meeb solenoid trip (soi option) 1/c2
_Side wire view male connactor § 0H | Olheizung oil heatar 1/E7
§ 500 | lsolationswéchter insulating surviyor 1/c2
] BK (2) > 205 # ¥SEH | Heizungsanschlussstecker heater supply plug i8] ||
Al Motorschuzeinrichiung engine protection device 2/B3
61 Alternator alternator 1/m
MM | M Betriebsstundenzihler hour metar 1/A3
KA Motoranlasserrelais engine cranking relay 2/D4
B oY (4) MM | Mehrfachzahler _ multi meter {instead of VM+HM) 1/83 | |B
> 204 o gjromkraisupterbrecher Mastar und fiir circuit brescher masler and for XS 14XS2 sockels 1/c1
02 Schaltungstrenner fir XS3-Steckdose circuit breacker for X83 socket 1/E3
Q3 Thermischer Ubarlastschalter fiir X52-Steckdose | X852 socket thermal overload switch 1/E5
04 Thermischar Oberlastschaller fiir XS3-Stackdosa | XS3 socket thermal overload switch 1/E5
- 581 | Schaltschrank-Mottaster panel emergency push button 205 ||
SKS Starttastenwahler start key selector 2/03
V1 _ | Diode diode 2/83
W Volimeter voltmeter 1/A3
e e e ) o & X 11-poliger Stacker tir die Motorst 11 pin cannector for engine circuits 2/06
c w ‘ KFi _ X2 3-poliger Stackar fir Hillswechselstromkreise 3 pin nc:a.mnno_ﬂ for auxiliary ac circuits 1/82 C
JPJ}JPLJ}E:AT.M _ XPE m_d_.__.._mw._n_m:.._..:_u_.mn earth tarminal board 4\_5
o | _ X51 Fernbedienungsanschluss remote control connector 2/02
5757 5] 5 _ ¥S1 | 2P+T Steckdose 2 p+t socket 1/F2
57515 _ | ¥52 | 2P+T Steckdose 2 p+t socket 1/F3
- m _ |nmu 2P+T Steckdose 2 p+t socket 1/F3 -
| _
| _
I _
| _
D “ B XSEH D
“I # 50 xmlxh—‘ﬁ aou h ﬁ._._” |_ mn_..m;mn:;:xo_un_n:.:..:Nimm 16A-Steckdosen ;\ -‘ xw-mI - /_
|||||||||||| panel aption with two 16A sockets % - = w\w
o~ T 1 N ™ .7 .~~~ T T T 1 T
~\ N |
_ @ Jnu .JF _ “ X 03 X Q4 M
EEE TN by !  rEEN rEn
E | 515 | _ _ __ & " T E
| L T I
| N |y y | Ll s
_ 13 N2 _ “ uz 13, u jﬁm_m i :Hm_m i
i v R e g i N\ i e Nt e i N > B ] e N _“nnllnlnnnm “r ||||||| |m |
(o O s Byl skl By ik B | Lo sv B s %l I 1] B M 1
/rlllﬁllll\_r N__ X2/ N__ X3/ L_ _r N__ X2/ N__ X3/ LL
i _umowmm_ﬂ AC-Hilfs- und Stromversorgungsschaltungen + Optionen SEP'E J
GENERATORS ac mr__x_.:m;\ and power cisrcuits + options
1 8




DREIPHASIGER SCHALTPLAN P-H5-S/LPG und NGT 400 VOLT
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1 T 3 g 5 7
A A
= RGK30/PDM1 —
= = = —
! + E=4 5 x T
B & S E
B T E =22 & w B 57 :
S 8 =z 528 a & 3%
Z 0 = ¥o + 0O @ T €O
)
M i i 3
L] I~ | |
—_ =g =1
% — w | g
9 | GNYE (9)
“ um _ BN (8) 1 Iml_
c _ ws _ 06 (10) .u_|o_ lllll c
I -)t _iX,: .
_ Vm | VI (6) IUM _ _ Seitenansicht _
| 5 | PX (5) - | Kabelstecker |
) ) | _ o _
_ Mm _ BK (2) U.N_ _ side wire view _
—] _ I — - male connector -
| S B (3) 8| i : _ _ _ _
J Ty 1/84 2 ||| _
| S | o (4) _IW_L | | |
A -
i “ _ S 012 |® S mm‘_m_v 2R - | [|oN |0 _ )
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| Gy l Jm _ |
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.
|uTI._
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T FEISER' 12V-Hilfsstromkreise SEITE ﬁ
GENERATORS 12V mCXm:.mJ\ circuits
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6. VERWENDUNG

STARTEN

A Achtung: wenn Sie den Schliussel in Startposition fur langer als funf
Sekunden halten, kann der Anlasser des Motors beschadigt werden.

PROFESSIONELLE BENZIN PORTABLES SERIE - PROFESSIONAL DIESEL
PORTABLES SERIE - DIY PORTABLES SERIE - ELEKTRODE SERIE

Manueller lokaler Start von Benzin-Generatoren nur mit Seilzugstarter. Setzen Sie
den Ein-/ Ausschalter in die Position ON. Achten Sie darauf, dass der Kraftstoffhahn

geoffnetist und schlieRen Sie den Choke-Hebel am Vergaser. Ziehen Sie kraftig am
Seil.

Wiederholen Sie die Operation, wenn der Motor nicht auf den ersten Versuch
anspringt. Wenn der Motor gestartet ist, 6ffnen Sie den Choke-Hebel am Vergaser.

Elektrische lokalen Ausgangs von Benzin-Generatoren mit Elektrostart. Stellen Sie
sicher, dass der Kraftstoffhahn geéffnetist, schlieRen Sie den Choke-Hebel am
Vergaser und dann den Startschitssel in START stellen. Halten Sie dieser Position
far einige Sekunden, bis der Motor gestartet wird.

Wenn der Motor nicht innerhalb 5 Sekunden startet, steckten Sie den Schlussel in
Position OFF und dann die Operationen wiederolen und tberprifen ob alle
Hinweise eingehalten wurden.

Wenn der Motor gestartet ist, 6ffnen Sie den Choke-Hebel am Vergaser.

Manuelle lokale Notrufausgangs von Benzin-Generatoren mit Elektrostart

Wenn der Anlasserbeschadigt ist oder wenn die Startb atteriespannung zu niedrig ist,
wenn der Generator mit einem Not-Seilzugstarter ausgertistet ist, k6nnen Sie eine
Noftfall-Startvorgang machen.

Um es zu machen setzen Sie den Ziindschlissel in die Position ON. Stellen Sie
sicher, dass der Kraftstofthahn geéffnet ist und dann zwingen Sie die Offnung der
Chokehebel am Vergaser mitder Hand. Ziehen Sie das Seil kréftig.

Wiederholen Sie die Operation, wenn der Motor nicht beim ersten Versuch anspringt.
Wenn der Motor gestartet ist, 6ffnen Sie den Choke-Hebel am Vergaser.

Elektrische lokale Starten von Benzin Stromaggregate mit Elektrostart und
automatische Bedienfeldanschluss

Achten Sie darauf, dass der Kraftstoffhahn gedffnetist und dass der
Kraftstoffmagnetventilhahn in " A" Position ist, wie in Bild Nr. 00 angezeigt. Dann
legen Sie den Zundschlissel in Position START. Halten Sie diese Position fur einige
Sekunden bis der Motor gestartet wird.
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Wenn der Motor nicht innerhalb 5 Sekunden startet, steckten Sie den Schlissel in
Position OFF und dann den Vorgang wiederholen und priifen Sie, dass alle Hinweise
beachtet wurden.

Manuelle lokale Notrufausgangs von Benzin Stromaggregate mit Elektrostarter und
Bedienfeld-Verbindung

Wenn der Anlasserbeschédigt ist oder wenn die Startbatteriespannung zu niedrig ist
und falls der Generator mit einem Not-Seilzugstarter ausgestattet ist, kbnnen Sie
einen Notruf Startvorgang machen.

Um es zu machen, setzen Sie den Zindschliissel in die Position ON. Achten Sie
darauf, dass der Kraftstoffhahn gedéffnet ist. Dann drehen Sie den
Kraftstoffmagnetventil Hahn in Position "B ", wie in Bild Nr. 00 angegeben. Zwingen
Sie von Hand die Offnung des Chokehebels am Vergaser.

Ziehen Sie kréftig am Seil. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Motor nicht beim
ersten Versuch startet.

Wenn der Motor gestartet ist, lassen Sie den automatischen Starter los, so dass der
Drosselhebel des Vergasers 6ffnet.

Achtung:
Wenn Sie einen Not-Start machen, wird der Motor nicht aufhéren, wenn Sie
den Ziundschlussel in der Position OFF drehen, mit der Not-Aus-Taste.

Der einzige Weg, um den Generator zu stoppen, ist durch die Stellung vom
Kraftstoffmagnetventilhahn in die urspringliche Position, um den Fluss von Kraftstoff
aus dem Tank zum Vergaser anzuhalten.

0ff On 0ff o 0ff
2 &[]
< | START
[S— [T — [N ——
OWDHF anfrt Shaag boy [ ——
Bild Nr. 1
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Bild Nr. 2 Bild Nr. 3

Manuellen lokalen Starten des Diesel-Stromaggregates nur mit Seilzugstarter.
Ziehen Sie kraftig das Seil. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Motor nicht
beim ersten Versuch startet.

Elektrischen lokalen Starten des Diesel-Stromaggregates mit Elektrostart.

Legen Sie den StartschlUssel (oder Starttaste) auf ON und 10 Sekunden warten.
Legen Sie den Startschlissel (oder Starttaste) in START Position und halten Sie es
gedruckt fur eine Weile, bis der Motor gestartet wird.

Wenn der Motor nicht inneralb 5 Sekunden startet, steckten Sie den Schlussel (oder
die Startaste) auf OFF, wiederholen Sie dann die Operationen und prufen ob alle
Hinweise beachtet wurden.

Achtung: Wenn der Dieselmotor auch mit Notriicklaufstarter ausgestattet ist,
bevor der Startvorgang, stellen Sie sicher ob der Hebel des Kraftstoffimagnetventil
wie in Bildnummer 2 angeordnet ist.

Lokalen manuellen Notstart der Dieselgeneratoren mit Elektrostart.

Wenn der Anlasser beschadigt ist oder wenn die Startbatteriespannung zu niedrig ist,
konnen Sie einen Notfall-Startvorgang machen, wenn der Generator mit einem Not-
Seilzugstarter ausgestattet ist.

Um es zu machen, stellen Sie sicher ob die Kraftstoffmagnetventilhebel die gleiche
Position hat, wie in Bild-Nummer 3 angegeben, und dann setzen Sie den
Startschliussel (oder Starttaste) in Position ON. Ziehen Sie dann das Seil kraftig.
Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Motor nicht beim ersten Versuch startet.

Achtung: Wenn Sie einen Notfall machen, wird der Motor nicht durch die
Umdrehung der Ziindschlissel in der Position OFF und auch nicht mit dem
Notausschalter " Pilz" Typ aufhéren. Der einzige Weg, um den Generator zu
stoppen, ist der Kraftstoffimagnetventilschwanz in die urspringliche Position zu
setzen, um den Kraftstofffluss zu stoppen.

Elektrischer Fernstart (mit Fernstarter) von Stromaggregaten mit Elektrostart

Achten Sie darauf, dass der Startschlissel (oder Starttaste) auf dem Bedienfeld auf
ON gestelltist (wenn der Generator Benzin ist) oder in Stellung OFF (wenn der
Generator Diesel ist). Dann legen Sie die Starttaste auf der Fernbedienung auf ON
und warten Sie 10 Sekunden. Dann legen Sie die Taste auf der Fernbedienung in
START Position eine Zeitlang, bis der Motor gestartet wird. Wenn der Motor nicht
innerhalb 5 Sekunden startet, legen Sie die Taste auf der Fernbedienung auf OFF,
wiederholen Sie die Operationen und prifen Sie, dass alle Hinweise befolgt wurden.

Achtung: Wenn der Dieselmotor ist auch mit Notfallhandstarter aus gestattet,
vor Beginn der elektrische Fernstartvorgang stellen Sie sicher, dass der Hebel des
Kraftstoffmagnetventil wie in Bild Nummer 2 angeordnet ist.
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7. SCHUTZVORRICHTUNGEN

Niedriger Olstand Schutz

Alle Generatoren haben einen Druckschalter, der die Oimenge in dem
Kurbelgehéuse des Motors iiberpriift. Bei niedrigem Niveau des Ols, sendet der
Schalter eine Warnmeldung an den Regler, die unmittelbar den Generator, um
Schéaden zu vermeiden, stoppt. Die geeignete Lampe aufder Schutzkarte wird auf
einem Zustand mit niedrigem Pegel geschaltet. Vor dem Neustart des Generators ist
obligatorisch, Ol in dem Motor hinzufiigen.

Niedriger Kraftstoffschutz (nicht auf PORTABLES, ELEKTRODE und WORX
tagliche Serie)

Alle Modelle dieser Linie haben einen Kraftstoffpegelschalter, der die
Kraftstoffmenge im Tank Uberpruft. Bei niedrigem Niveau sendet dieser Schalter ein
Signal an den Regler, die sofort den Generator stoppt, um das Kraftstoflsystem von
immer leer zu werden vermeidet. Vor dem Neustart des Stromerzeugers tanken Sie
den Behalter.

Hohe Motortemperatur (nicht auf PORTABLES und ELECTRODE SERIE)

Ein Schalter priift standig die Ol / Wassertemperatur im Motor und im Falle von
hohen Werten, sendet eine Warnung an den Regler, der sofort den Motor stoppt.
Dieser Schutz gewahrleistet, dass ein externes Problem (wie Blatter oder Papiere auf
dem Eingang / Ausgang Netze) oder eine plétdiche, groRe Last, zur Schaden an der
Maschine fuhren kann. Ohne diesen Schutz (das automatisch den Motor stoppt) ein
Problem der Uberhitzung kann schwere Schéden verursachen. Die geeignete Lampe
wird in einem Hochtem peraturzustand geschaltet.

Uber / Unter Drehzahlschutz (nur fiir Generatoren mit Regler C-01, C-208, C-04,
C-05, C-06, C-08 ausgeriistet)

Ein spezfischer Sensor priift standig die Motordrehzahl und vergleicht sie mit den
voreingestellten Grenzen. Bei hdufigem Unterschiede zwischen den Grenzen und der
realen Geschwindigkeit der Sensorsendet eine Warnung an den Regler, der den
Motor stoppt. Um es zu vermeiden, dass im Falle eines Bruchs oder Manipulation der
Motordrehzahlsteuerung, die Werte der Ausgangsspannung Schaden an der
elekirischen oder elektronischen Vorrichtungen verursachen. Die geeignete Lampe
wird in einem Hochtem peraturzustand geschaltet.

Thermischer Schutz

Jede Steckdose auf der On-Board-Bedienfeld (sowohl ein- und dreiphasig) ist durch
einen Themoschalter geschutz, fiur die Strombewertung der Steckdosen geeignet,
die einzelne Steckdosen oder die gesamte Maschine von Uberlastung verhindert.
Eine Uberlastung kann schweren Schaden an den elektrischen und elektronischen

Geraten und einen Brand verursachen.
Das Auftreten dieser Schutzwird durch die AUS-Position des spezfischen
Leistungsschalters Hebel angegeben.
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Jedes Modell dieser Linie hat einen Schutzschalter, der die elektrischen und
elektronischen Gerate gegen einen Kurzschluss (Kontakt der beiden Drahte) schitz.
Das Auftreten dieser Schutz wird durch die AUS-Position des Leistungsschalters
Hebel angegeben.

Differentialschutz (optional fiir die ganze Serie mit Ausnahme DIY
PORTABLES)

Jedes Modell dieser Linie kann mit Differentials chalter geliefert werden, die Schéaden,
die durch eine Fehlerstrom (Kontakt zwischen einem Draht und etwas mitder Erde
verbunden) verursacht werden kdnnen, verhindert. Um den Differentials chalter
korrekt funktionieren zu lassen ist es zwingend erforderlich, die Erdungsklemme auf
dem On-Board-Bedienfeld mit einer Erdungsstange zu verbinden.

Das Auftreten dieser Schutz wird durch die AUS-Position des spezfischen
Leistungsschalters Hebel angegeben.

Sie kénnen feststellen, dass der Leistungsschalter Hebel in die Position OFF sowohl
fur thermische, magnetische und Differentialschutz bewegen wird. Wahrend im
ersten Fall, kbnnen Sie die Maschine neu starten kénnen, mit der Beachtung die
Lasten zu verringern, in den letzten beiden Fallen, wenn Sie den Computer neu
starten, wird der Schutzschalterhebel wieder in Position OFF eingeschalten.

In diesem Fall wenden Sie sich bitte an einen Hilfslager oder an einen Elektriker, um
das Problem zu I6sen.
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VORBEREITUNG FUR LAGERUNG UND ENTSORGUNG VON ABFALLTEILEN
Vorb ereitung fir Lagerung

Wenn der Stromerzeuger fur einen langen Zeitraum gelagert wird ist folgende
Vorlagerung Wartungsarbeiten (mit ausgeschaltetem Motor) zu beachten:

- Uberpriifen Sie die Kraftstoffmenge aufden Tank.

- Wenn Sie eine ausreichende elektrische Pumpe haben, nehmen Sie den Brennstoff
raus, aber lassen Sie mindestens 1 Liter Kraftstoff auf dem Tank.

-NUR FUR DIESELMOTOREN !!l Legen Sie in ein wenig (mehr oder weniger 2%
der gesamten Kraftstoffmenge in den Behalter) von Additiv AGIP RUSTIANT -
Schalten Sie den Generator an, bis die gesamte Menge von Kraftstoff verbraucht
wird.

- Entfernen Sie die Seitenabdeckung auf der Baldachin, ersetzen Sie den Olfilter,

entleeren Sie den Motordl und fullen Sie es mit frischen auf.

- Reinigen Sie den Luftfilterelement und bei Bedarf ersetzen.

- Trenne Sie die Batteriekabeln ab.

- Prufen Sie auflose Riemen, Bolzen und Schrauben, ggf. festschrauben.

- Reinigen Sie Ihren Generator sorgfaltig unter Verwendung spezifischen
Reinigungsmitteln. Sprayen Sie mit Konservierungsmittel, falls erforderlich.
- Bedecken Sie lhren Generator mit einer Plastikplane und bewahren Sie ihn
horizontaler Lage in gut beltfteten Bereich mit niedriger Luftfeuchtigkeit.

Entsorgung von Abfallteilen

Entsorgen Sie den Altdl, Filter, Kraftstoffe, Batterien und andere kontaminierte
Materialien nach Umweltvors chrften.

Sobald Ihr Stromaggregat seinen Lebenszyklus beendet hat auch dariber in
geeigneter Weise in Ubereinstimmung mit lokalen Nomen und zum Schutzder
Umwelt verfigen.

Warnung! Werfen Sie nicht der Stromerzeuger in einer gemeinsamen Deponie
eingestellt als einige seiner Komponenten kénnen die Umwelt belasten.
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FEHLERBEHEBUNG

Unbequemlichkeit

Ursache

Abhilfe

Das Auto startet nicht

Niedriger Kraftstoffstand im Tank

Drehen Sie den Schliissel in die Position OFF und tanken
Sie auf.

Verstopfung der Kraftstoffleitungen

Drehen Sie den Schliissel in die Position OFF und wenden Sie
sich an ein Servicecenter

Probleme mit der Stromversorgung des Magnetventils

Drehen Sie den Schlissel in die Position OFF und wenden Sie
sich an ein Servicecenter

Luftfilter vollig verstaopft

Ersetzen Sie die Luftfilterpatrone

Vollig verstopfter Kraftstofffilter

Tauschen Sie die Kraftstofffilterpatrone aus

Batterie entladen oder getrennt

Schilieen Sle den Akku an, laden Sie ihn auf oder tauschen Sie thn aus

Notruftaste aktiviert

Drehen und zuricksetzen

Panelsicherung durchgebrannt

Uberprufen Sie die Sicherung der Schalttafel und ersetzen Sie sie, wenn sie durchgebrannt

ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Elektriker

Die Maschine startet, stoppt
aber nach einigen Sekunden

Falscher Startvorgang, warten Sie auf die Selbstdiagnose
des Steuergerats

Wiederholen Sie den Startvorgang sorgfaltig gemald den
Anweisungen im Handbuch

Motorschutzplatine ausgefallen

Drehen Sie den Schlissel in die Position OFF und wenden Sie
sich an ein Servicecenter

Die Maschine stoppt
automatisch

Teilweise verstopfter Luftfilter

Reinigen Sie die Luftfilterpatrone

Teilweise verstopfter Kraftstofffilter

Tauschen Sie die Kraftstofffilterpatrone aus

Niedriger Kraftstoffstand im Tank

Drehen Sie den Schltssel in die Position OFF und tanken
Sie auf.

Eingreifen des Schutzes bei niedrigem Motor6lstand

Drehen Sie den Schiiissel in die Position OFF und priifen
Sie den Olstand - ggf. nachfiillen

Eingreifen des Schutzes fur hohe / niedrige Drehzahlen

Drehen Sie den Schliissel in die Position OFF, verringern Sie die
Lasten und starten Sie die Maschine neu. Wenden Sie sich bei
anhaltendem Alarm an ein Servicecenter

Eingreifen des Motorhochtemperaturschutzes

Stellen Sie sicher, dass der Einlass oder die Auslasse nicht blockiert
sind, Entfernen Sie gegebenenfalls die Hindernisse und starten Sie die

Maschine neu. Andernfalls verringern Sie die Lasten.

Die Maschine startet unerwartet
von selbst

Ein automatischer Fernstarter ist angeschlossen

Driicken Sie die Notruftaste und Gberprifen Sie die Funktion
des Remote-Gerats

Der Akku entladt sich sehr
haufig

Generator des Ladegerats defekt

Drehen Sie den Schilissel in die Position OFF und wenden Sie
sich an ein Servicecenter

Die Maschine arbeitet, liefert
aber keine Spannung

Intervention des Warmeschutzes

Verringern Sie die Lasten und starten Sie die Maschine neu

Magnetschutzintervention

Drehen Sie den Schidssel in die Position OFF und wenden Sie sich an einen

Elektriker

Eingreifen des Differentialschutzes

Drehen Sie den Schiussel in die Position OFF und wenden Sie sich an einen

Elektriker

Generator ausgefallen

Drehen Sie den Schlissel in die Position OFF und wenden Sie
sich an ein Servicecenter

Beschadigte Stromkabel

Drehen Sie den Schiussel in die Position OFF und wenden Sie sich an einen

Elektriker

Fehlerhafte Verbindungen zwischen Generator und Last

Uberprifen Sie die Verbindungen zwischen Generator und Last

Das Auto halt nicht an

Magnetventil defekt

Trennen Sie die Lasten, trennen Sie nach Moglichkeit den
Kraftstoffanschluss, entfernen Sie den Luftfilter und blockieren
Sie den Luftdurchgang zum Motor. Andernfalls entfernen Sie
sich vom Generator. Warten Sie, bis der Kraftstoff im Tank
aufgebraucht ist, und wenden Sie sich an ein Servicecenter.

Die Schalter rasten nicht ein

Kurzschluss in der Leitung

Drehen Sie den Schiiissel in die Position OFF und wenden Sie sich an einen

Elektriker

Leckage in der Leitung

Drehen Sie den Schiussel in die Position OFF und wenden Sie sich an einen

Elektriker

Das Voltmeter meldet keine
Spannung

Voltmeter ausgefallen

Die Maschine kann noch arbeiten. Wenden Sie sich an einen
Elektriker, um das Werkzeug zuriickzusetzen

Die Maschine vibriert ibermaRig
und erzeugt Gerausche

Motorschaden

Drehen Sie den Schiiissel in die Position OFF und wenden Sie
sich an ein Servicecenter




FEHLERBEHEBUNG

Defekt

Ursachen

Abhilfe

Der Motor startet nicht

Niedriger Kraftstoffstand im Tank

Schalten Sie den SchiGssel aus und tanken Sie Kraftstoff in den Tank.

Kraftstoffleitungen verstopft

Schalten Sie den Schitssel aus und wenden Sie sich an ein
Servicelager.

Ausfall der Krafistoffmagnetventilversorgung

Schalten Sie den Schitssel aus und wenden Sie sich an ein
Servicelager.

Luftfilter komplett verschmutzen

Ersetzen Sie das Luftfilterelement

Kraftstofffilter komplett verschmutzt

Tauschen Sie das Kraftstofffilterelement aus

Batterie entladen oder getrennt

SchlieBen Sie den Akku an, laden Sie ihn auf oder wechseln Sie ihn

Not-Aus-Schalter eingeschaltet

Ausschalten

Panelsicherungsfehler

Uberprifen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie. Andernfalls wenden Sie sich an

einen Elektriker.

Der Motor startet, stoppt aber
nach einigen Sekunden

Falscher Startfehler (warten Sie auf den Autotest des
Controllers)

Wiederholen Sie den Startvorgang und befolgen Sie dabei die
manuellen Anweisungen

Motorschutzkartenfehler

Schalten Sie den Schilssel aus und wenden Sie sich an ein

Servicelager.

Der Motor stoppt pldtzlich
ohne Grund

Luftfilter Schmutz

Reinigen Sie das Luftfilterelement

Krafstafffilterschmutz

Tauschen Sie das Kraftstofffilterelement aus

Niedriger Kraftstoffstand im Tank

Schalten Sie den Schilssel aus und tanken Sie Kraftstoff in den Tank,

Niederéldruckschutz aktiviert

Drehen Sie den Schitssel in die Position OFF, prifen Sie den Olstand und

fullen Sie gegebenenfalls Ol nach.

Niedrig- / Hochgeschwindigkeitsschutz akriviert

Drehen Sie den Schidssel in die Position AUS, verringern Sie die Lasten und
starten Sie die Maschine new. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie
sich an ein Servicelager

Schutz vor hoher Motortemperatur aktiviert

Stellen Sie sicher, dass die Einlass- / Auslassbereiche nicht blockiert sind. Wenn
ja, beseitigen Sie die Hindernisse und starten Sie die Maschine neu. Wenn nicht,

verringern Sie die Lasten.

Der Motor startet ohne
Grund

Ein automatisches Fernstartgerat ist angeschlossen

Driicken Sie die Not-Aus-Taste und tberprifen Sie, ob das
Fernstartgerat funktioniert.

Die Batteriespannung fallt
haufig ab

Batterieladegenerator defekt

Schalten Sie den Schilssel aus und wenden Sie sich an ein
Servicelager.

Der Generator funktioniert, aber

es gibt keinen Spannungsausgang

Wérmeschutz aktiviert

Verringern Sie die Lasten und starten Sie die Maschine neuw.

Magnetschutz aktiviert

Schalten Sie den Schlissel aus und wenden Sie sich an einen Elektriker.

Differentialschutz aktiviert

Schalten Sie den Schlissel aus und wenden Sie sich an einen Elektriker.

Generatorfehler

Schalten Sie den Schltssel aus und wenden Sie sich an ein
Servicelager.

Stromkabel beschadigt

Schalten Sie den Schitssel aus und wenden Sie sich an einen Elektriker.

Verbindungen zwischen Generator und Last defekt

Uberpriifen Sie die Verbindungen zwischen Generator und Last

Der Motor stoppt nicht

Ausfall des Kraftstoffmagnetventils

Trennen Sie die Lasten, entfernen Sie die Kraftstoffquelle, wenn
mdglich, entfernen Sie den Lufifilter und stellen Sie die Luft zum
Motor ab oder gehen Sie vom Generator weg und warten Sie, bis der
Kraftstoff im Tank leer ist. Wenden Sie sich dann an ein Servicelager.

Der Unterbrecherhebel bleibt
nicht eingeschaltet

Kurzschlisse in der Leitung

Schalten Sie den Schlissel aus und wenden Sie sich an einen Elektriker.

Erdschluss auf der Leitung

Schalten Sie den SchlUssel aus und wenden Sie sich an einen Elektriker.

Das Voltmeter funktioniert nicht Vo

tmeterfehler

Der Generator kann in jedem Fall arbeiten. Wenden Sie sich an einen

Elektriker, um das Voltmeter wiederherzustellen.

Die Vibrationen der Maschine sind
zu hoch

Motorschaden

Schalten Sie den Schitssel aus und wenden Sie sich an ein
Servicelager.
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10. NOTIZEN

Hinweise zu Verbindungen zwischen Last und Generator

Warnung! Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen sollten Sie
sorgfaltig lesen, bevor Sie lhren Stromerzeuger starten, so dass Sie Ihr Gerat sicher
und erfolgreich betreiben kdnnen.

Elektrischer Anschluss

Dieser Stromerzeuger wurde entwickelt, um eine einfache und Sicherheits verbindung
durch seinen Behalter zu ermdéglichen. Es ist wichtig, in jedem Fall, die folgenden
Punkte beachten:

1) Alle elektrischen Zubehor (Anschlusskabel, Stecker, usw. ...) missen
entsprechend der Art der Anwendung sein und perfekt arbeiten kdnnen.

2) Anschlusskabel mussen einen korrekten Querschnitt haben. Bitte berticksichtigen
Sie die folgenden Infoomationen und Tabelle:

- die erforderiche Leistung und die Fahigkeit des Stromerzeugers

- die Art des Kabels liegend (U-Bahn, auf Luft, Laufbahn, usw. ...) und der Leitung
(Material, eindrahtig, multifilaren, usw. ...).

Beachten Sie die folgende Tabelle nur als allgemeine Richtlinie fur die Kabel
akzeptable Mindestquerschnitt:

Querschnitt

A mmq / sgmm A mmq / sgmm A mmq / sgmm
0-19 1.5 mm? 73-93 25 mm?2 239 -272 150 mm?
20 - 25 2.5 mm? 94 - 114 35 mm? 273 - 306 185 mm?
26 - 32 4 mm? 115-141 50 mm?2 307 - 360 240 mm?
33 -41 6 mm? 142 -174 70 mm? 361 -455 300 mm?
42 -55 10 mm? 175 - 206 95 mm? 456 - 868 400 mm?
56 -72 16 mm? 207 - 238 120 mm?

3) Wenn der Zweck des Stromerzeugers darin besteht, die Gerate die allgemein auf
die kommerzelle Stromleitung verbunden sind zu versorgen, die Verbindung darf nur
von einer Elektrofachkraft durchgefuhrt werden, der immer die folgenden
Informationen berucksichtigen muss:

a) Die Stromversorgung des Generatorsatzes unterscheidet sich von dem Netz fur
weniger Ausgangsleistung, weniger Kurzschluss, gré3ere Verzerrung der
Spannungswelle bei der Versorgung Verzerrung Lasten (wie UPS, Inverter-
SchweilRgerate usw. ...) und mehr Frequenzanderungen.

b) Alle elektrischen Anschlilsse missen in Ubereinstimmung mit den lokalen 27
Vorschriften und Nomen im Einsatz durchgefuhrt werden.




c) Der Anschluss des Stromerzeugers muss perfekt die Stromleitung des Netzes vom
die des Stromerzeugers isolieren. Ausfall in Zusammenhang kénnte zu sehr
gefahrlichen Situationen fur Menschen neben potenzelle Gerateschaden und
Brandgefahr fuhren.
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