
 
Lichtmastaggregat 1.500 U/min 8,5 Meter  
hydraulischer Betrieb auf Straßenfahrgestell 
Lighting mast unit 1,500 rpm 8.5 metres 
hydraulic operation on road chassis 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Ausstattung / feature 4x 320 Watt 6x 160 Watt 
 

Flutlichtanlage / floodlights 
Bereich Beleuchtung / Lighting area 
Lumen  
Betriebstemperatur / Operating temperature 
Steuerung / controller 
Spannung/ Voltage 
Frequenz / Frequency 
Steckdosen / sockets 
Schalldruckpegel in 7m / Sound level at 7 mt. 

4x 320W Multiled 
ca. 5.000 m² 
166.200 
-25°C / + 50°C 
DSE 3110 
230 V 
50 Hz 
CEE16A 
< 61 dB(A) +/-3 db(A) 

6x 160W Multiled 
ca. 4.200 m² 
122.100 
-25°C / + 50°C 
DSE 3110 
230 V 
50 Hz 
CEE16A 
< 61 dB(A) +/-3 db(A) 

 

 Mast / mast 4x 320 Watt 6x 160 Watt 
 

Max. Höhe / max. height 
Hebesystem / Lifting 
Maststücke / tower section 
Drehwinkel / Turning angle 
Windstabilität / max. wind rating 

8,5 m 
hydraulisch / hydraulic 
6 
350° 
110 km/h 

8,5 m 
hydraulisch / hydraulic 
6 
350° 
110 km/h 

 

Motor / engine 4x 320 Watt 6x 160 Watt 
 

Model / Model 
Abgasnorm / Emissions 
Kraftstoff / Fuel type 
Tankkapazität / Fuel tank capacity 
Autonomiezeit nur bei Lampenbetrieb / 
Running time only lights 
Hubraum / Displacement 
Kühlungssystem / Cooling type 
Zylinder / Cylinders 
Drehzahlregelung / Regulation 
Drehzal / Speed 
Startsystem / start system 

Yanmar 
STAGE V 
Diesel / diesel 
120 L 
ca. 200 h / approx. 
 
570 cm³ 
Wassergekühlt / water cooled 
2 
Mechanisch / mechanic 
1500 U/min / 1500 rpm 
Elektro 12V, Batterie 

Yanmar 
STAGE V 
Diesel / diesel 
120 L 
ca. 200 h / approx. 
 
570 cm³ 
Wassergekühlt / water cooled 
2 
Mechanisch / mechanic 
1500 U/min / 1500 rpm 
Elektro 12V, Batterie 

 

Fahrgestell / trailer 4x 320 Watt 6x 160 Watt 
 

Zul. Gewicht / max. weight 
Reifengröße / Tyre size 
Stützen zur Abstützung bei ausgefahrenem 
Lichtmast / Supports for support when the 
lighting column is extended 
Kranösen / Lifting eyes 
geschlossene Bodenwanne für 
Betriebsflüssigkeiten / Bounded tank engine 
liquids and fuel  

900 kg 
185/70R13 
4 Stück 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 

900 kg 
185/70R13 
4 Stück 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 

 



 
 

Maße und Gewicht / dimension and 
weight 

4x 320 Watt 6x 160 Watt 

 

Geschlossene Maße / Closed dimensions 
Maße aufgebaut / Dimensions assembled 
Gewicht / Weight 

237 x 148 x 236 cm 
237 x 182 x 850 cm 
ca. 870 kg / approx. 

237 x 148 x 236 cm 
237 x 182 x 850 cm 
ca. 870 kg / approx. 

 

Auswahl Zubehör / Selection of 
accessories 

4x 320 Watt 6x 160 Watt 

 

 

Wahlschalter Netz-/Generatorbetrieb 
Mains/generator mode selector switch 

elektrische Neigungsverstellung des Lampenkopf 
Electric tilt adjustment of the lamp head 

Deichsel höhenverstellbar 
Height-adjustable tow bar 

 
 

Maßzeichnung / dimensions drawing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted 

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standartausführung - This data sheet refers to a standard version 

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur 

 
 

Feeser GmbH  -  Auf der Haid 14  -  79235 Vogtsburg i.K. – Gewerbepark Achkarren 

Telefon 07662 93560-0  -  www.feeser-generators.com  -  post@feeser-gmbh.de 

http://www.feeser-generators.com/

