
 

 

 

 

Feeser Mietstromerzeuger 60 kVA / 48 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten: 
 

Typ: 

Dauerleistung: 

Strom: 

Spannung: 

Frequenz: 

Drehzahlregelung: 

Bauart: 

Schalldruckpegel in 7 Metern: 

Kraftstoffart: 

Inhalt interner Kraftstofftank: 

Kraftstoffverbrauch bei 75% Last: 

Maße L x B x H: 

Gewicht betriebsbereit: 

 

P-I60-SB 

60 kVA / 48 kW 

86 A 

230/400 Volt 

50 Hz 

mechanisch 

schallgedämmt 

ca. 70 +/- 3 db(A) 

Diesel / Heizöl 

170 Liter 

10,2 l/h 

226 x 100 x 140 cm 

ca. 1.500 kg 
 

Ausstattung: 
 

Synchrongenerator 

automatische Spannungsregelung (AVR) 

1 zentrale Kranöse 

3-Wege Kraftstoffhahn mit Schnellkupplung zum Anschluss an einen mobilen 

Kraftstoffcontainer, 

Leistungsabnahme über: Steckdosen 1x CEE 63A 400 V, 1x CEE 32A 400 V, 1x CEE 16A 400 V 

und 3x Schuko Steckdose, Festanschluss mit Bolzen M10 

Absicherung über Leistungsschutzschalter und Isowächter 

Schlüsselschalter zur Deaktivierung des Isolationswächter bei Gebäudeeinspeisung 
 

optionales Zubehör: 
 

Anpassung Generatorspannung und Frequenz (z.B. 400/460 V - 50/60 Hz) 

Fahrgestell ges. Gewicht 2.000 kg mit PKW-Kupplung 

mobiler Kraftstoffcontainer (430, 670 und 1.000 Liter) 

Leistungskabel, Verlängerungskabel & Verteiler 

Notstromautomaten 

Lichtmasten (Halogen, HQI und LED) 
 

Liefervariante kann vom Bild abweichen / Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standartausführung / Durch Sonderausstattungen können sich abweichende Werte ergeben 

 

*Sie dürfen mobile Stromerzeuger bei ortsfestem Einsatz mit Heizöl betreiben.                             

(Energiegesetz Kapitel 1, §3 Absatz 1, Satz 1, Nr. 1) 
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