
 
Belastungswiderstand 50 kW 400V 
load resistance 50 kW 400V 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten – technical data 

 
Hersteller – Feeser Generators 
Belastungswiderstand – 50 kW 
Drahtgewickeltes Belastungswiderstandsgerät 
Fertigungstoleranz – +/- 10% 
Schutzart – IP 20 
Gehäuse – aluminiumfarbener Hammerschlaglackierung 
Nennspannung – 3 x 230/400 VAC, 50 Hz 
Nennstrom – 3 x 72 A 
Stufenzahl des Grobsteller – 2 x 10 
mit Feinsteller, einstellbar - 0,6 A - 72 A 
Einstellbar - 230VAC, 1,8 A-216 A (parallel) 
Einstellbar - 3x230VAC, 0,6 A-72 A (Dreieck) 
Einstellbar - 3x400VAC, 0,6 A-72 A (Stern) 
Maße L x B x H – 85 x 70 x 120 cm 
Gewicht – 135 kg 

manufacturer – Feeser Generators 
load resistance – 50 kW 
wire-wound load resistance device 
manufacturing tolerance – +/- 10% 
protection class – IP 20 
housing – aluminium-coloured hammer finish paint 
rated voltage – 3 x 230/400 VAC, 50 Hz 
rated current – 3 x 72 A 
number of coarse adjustment steps – 2 x 10 
with fine adjustment, adjustable – 0.6 A – 72 A 
adjustable – 230 VAC, 1.8 A – 216 A (parallel) 
adjustable – 3 x 230 VAC, 0.6 A–72 A (delta) 
adjustable – 3 x 400 VAC, 0.6 A–72 A (star) 
dimensions L x W x H – 85 x 70 x 120 cm 
weight – 135 kg 

 

Ausstattung – equipment 
 

- Fahrbar durch Lenkrollen/ Anzahl - 4 Stk. 
- Klemmenart: für Widerst. 6 Knebelkl.M8/100 und 

Einbaugerätestecker 125 A-CEE 5pol 6h 
- mit eingebautem Nockenschalter, als Grobsteller und 

eingebautem Feinsteller in der ersten Stufe, dadurch 
lässt sich der Strom lückenlos (wenn auch nicht 
stufenlos) einstellen 

- mobile due to swivel castors/ quantity - 4 pcs. 
- Terminal type: for resistance 6 toggle clamp M8/100 

and built-in device plug 125 A-CEE 5-pin 6h 
- with built-in cam switch, as a coarse adjuster and built-

in fine adjuster in the first stage, allowing the current to 
be adjusted continuously (although not steplessly) 

 

optionales Zubehör – optional accessories 

 

- Anschlusskabel 
- Verlängerungskabel 
- Adapterkabel 
- Multifunktionsanzeige 
- Sonderspannungen (Wechsel-, Gleich- und Drehstrom) 

- Connection cable 
- Extension cable 
- Adapter cable 
- Multifunction display 
- Special voltages (alternating, direct and three-phase 

current) 

 
 
 
 

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted 

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standartausführung - This data sheet refers to a standard version 

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur 

 
 

Feeser GmbH  -  Auf der Haid 14  -  79235 Vogtsburg i.K. – Gewerbepark Achkarren 

Telefon 07662 93560-0  -  www.feeser-generators.com  -  post@feeser-gmbh.de 

http://www.feeser-generators.com/

