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Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich flir einen Stromerzeuger von Feeser
entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung umfasst neben Informationen zur Bedienung auch
Informationen zur Wartung des Generators.

Lesen Sie die Anleitung bitte vor der ersten Inbetriebnahme sorfaltig durch,
damit Sie das Gerat richtig betreiben.

Befolgen Sie alle Hinweise und Ratschldge, um die Lebensdauer |hres
Generators zu verlangern und einen zuverlassigen Betrieb zu gewahrleisten.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Anleitung haben,
konnen Sie Kontakt zu Ihrem Handler aufnehmen.

Hinweis

Alle Angaben liegen den zum Druckzeitpunkt vorhandenen, aktuell erhaltlichen
Produktinformationen zugrunde.

Es darf kein Teil des Druckes ohne schriftliche Genehmigung vervielfaltigt
werden.

Aulerdem sollte dieses Handbuch als Bestandteil des Aggregats
angesehen werden und gehért bei Wiederverkauf zum Lieferumfang.

Achtung

Beim Betrieb in Rdumen muss zwingend fiir ausreichend
Zu- und Abluft gesorgt werden.
Zusatzlich muss sichergestellt sein, dass die Abgase lber
ein separates Rohr ins Freie gefihrt wird.
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Warnzeichen

Vorsicht
Stromerzeuger nicht in Wasser
_oder Regen betreiben.
Nur Ol ﬁnd Kr?ﬁstofé‘Hat:!gha:jbung.
; ierzu lesen Sie bitte die
Dles-elkraﬁsyoff Bedienungsanleitung.
kein Benzin

verwenden

ACHTUNG
Kraftstoffkontrolle.
Deckel nach dem
beflllen gut schlieGen.



Bezeichnung der Bauteile P-D5-OE/230

Tankdeckel

Luftfilter

Bedienfeld
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Bezeichnung der Bauteile P-D5-OE/400
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Bezeichnung der Bauteile P-D6-OE/400 ST
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Bedienfeld

P-D5-OE/230
Spannl..lngs- Ef::gg:: Sicherung
anzeige 2&hler Ziind- Olmangel- 230V CEE230

schliissel anzeige

Vor-
warmer

Anschluss
flir ATS

Erdung Sicherung Steckdose Schuko CEE-Stecker
230 Volt 230V oEs
3-polig
230v



Bedienfeld

P-D5-OE/400
Betriebs- )
Spannungs- stunden- Ziind- Sicherung
i 4 - 400 Volt
anzeige zahler schliissel

Sicherung
230 Volt
Vorwar-
mer
Olmangel-
anzeige

Anschluss Erdung Steckdose CEE-Stecker
flir ATS Schuko 6S
230 Volt 5-polig
400 Volt



Bedienfeld

P-D6-OE/400 ST

Spannungs- Betriebs- Umschalter zwischen Sicherung / Fehler-
anzeige stunden- 1und3 stromschutz-
zahler Phasenbetrieb schalter

AnschluB
Fernstart/-Stop

Ziind-
schltissel

Anschluss  vorwarmen Erdung CEE-Stecker CEE-Stecker
fur ATS 16A 325
5-polig 3-polig
400 Volt 230 Volt



Kontrolle/Vorbereitung vor Inbetriebnahmen
fiir P-D5-OE/230 P-D5-OE/400 und P-D6-OE/400 ST

Kraftstofftank
Nutzbarer Tankinhalt: 12,5 Liter

Einspritzpumpe und
Einspritzanlage

Hebel

Vorsicht:
Tank nicht tber die rote Markierung im
Kraftstoffvorfilter fiillen.

Es darf nur PKW-Diesel verwendet werden. Der Kraftstoff muss sauber
gefiltert sein und vor allem weder Wasser noch Verunreinigungen
enthalten, da diese zu Problemen mit der Einspritzpumpe und der
Einspritzdise fihren kénnen.

Wenn Sie Dieselkraftstoff im Fass kaufen, lassen Sie das Fass 3-4 Tage
lang ruhig stehen. Nach dieser Zeit die Ansaugleitung zum Tanken etwa
bis in halbe Fasshohe einfuhren (Wasser und Schmutz setzen sich im
unteren Fass bereich ab). Stellen Sie vor dem Start des Motors sicher,
dass sich um den Hals des Tanks herum kein zurtckgebliebener Kraft-
stoff befindet. Tankdeckel immer fest verschlieRen.

Vor der ersten Inbetriebnahne ist zu prifen, ob sich Luft in der Ein-
spritzanlage befindet. Dazu die Befestigunsmutter der Einspritz-
anlage an der Einspritzpumpe lockern und die Leitung entliften,
bis der Kraftstoff ohne Blasen austritt.

Rauchen und Entzinden von Feuer im Betankungsbereich und
Kraftstofflagerbereich sind verboten.
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Motorol Kontrolle

Priifen Sie bitte den Generator nur mit abgeschaltetem Motor und auf
einer ebenen Oberflache

Oleinfiill6ffnung/

Olfilt "
bk Olmessstab
Olablass-
schraube

Entfernen Sie den Oleinfiillschraube und wischen Sie den Pfeilstab ab.
Kontrollieren Sie den Olstand, in dem Sie den Olpeilstab in den
Fallsttzen schieben ohne ihn festzuschrauben. Ziehen Sie den Stab
nach einigen Sekunden wieder heraus ist der Olstand unter der
Peilmarkierung, fiillen Sie mit dem empfohlenen Ol bis zum oberen
Rand des Oleinfiillstutzens auf.

Betreiben der Maschine mit nicht geeignetem Ol kann zu ernsthaften
Schaden am Motor flhren.

Bei Olwechsel bitte immer darauf achten, dags dieser bei warmem Motor
durchgefiihrt wird (da bei kaltem Motor das Ol nicht komplett ablauft).

SAE [ 20w 40

] Tow 0 [} Empfohlener Bereich
g == 1 Nutzbarer Bereich
2 I Empfohlene API-Klasse flr
% = Dieselmotoren CC oder CD
“ ] : (OL10W40)

0 2 0 0 10 20 2 401
’ 0 4@ ® 8 W Betriebstemperatur

Lagern und verwenden Sie das Motorol sorgfaltig. Vermeiden Sie,
dass Schmutz oder Staub in das Motorol gelangen. Das Mischen
verschiedener Motorolarten ist unzulassig.
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Luftfiltereinsatz Kontrolle

Kontrollieren Sie den Luftfiltereinsatz um sicher zu stellen, dass dieser
sauber und in einem guten Zustand ist.

Luftfilterdeckel Fltigelmutter

Die Flugelmutter losen, den Luftfilterdeckel abnehmen und den
Filtereinsatz herausnehmen.

Uberpriifen Sie den Einsatz um ihn zu ersetzen, falls es erforderlich ist.
Filtereinsatz nicht mit Reinigungsmitteln auswaschen.

Tauschen Sie den Filtereinsatz aus, wenn dieser unbrauchbar wird oder
wenn die Abgase merklich dunkler werden.

Betreiben Sie das Gerat nie ohne Luftfilter. Durch Fremdstoffe wie
Staub und Schmutz, die in den Brennraum gelangen, kommt es zu
erhohtem Verschleil? des Motors.

Luftfilterdeckel wieder anbringen und die Flugelmutter wieder anziehen.
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Warnung

Um elektrische Sicherheiten gewahrleisten zu konnen, sollte der
Stromerzeuger geerdet werden.

Verbinden Sie daftr mit einem grin/gelben Erdungsdraht den Erdungs-
anschluss mit einem externen Erdungsstaboder einem anderen
geeigneten Erd-Anschluss.

Notstromverbindungen fur das Stromnetz eines Gebaudes mussen
von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden und den
elektrischen Standards entsprechen, sowie den Bedingungen

vor Ort angepasst werden.

Unsachgemalde Verbindungen konnen zum Ruickfluss des Stroms ins
Stromnetz fuhren.

Solche Rickkopplungen kénnen zu tédlichen Stromschlagen flur den
Bediener oder andere Personen, die wahrend des Betriebes Leitungen
berihren, fuhren.

Wenn der Strom zuruckflief3t, kann der Stromerzeuger sogar explodieren,
brennen oder Feuer im Stromnetz verursachen.

Uberschreiten Sie bei langerer Betriebsdauer nicht die Dauerleistung.
In allen Fallen muss die Leistung aller angeschlossenen Verbraucher
berucksichtigt werden, sowie die angegebenen Werte der Steckdosen.
Uberschreiten Sie nicht die fiir die Steckdosen angegebenen Werte.
Verwenden Sie den Stromerzeuger nicht fir Anwendungen,

far die er nicht vorgesehen ist.

Schalten Sie nicht den Stromerzeuger zum Netz parallelbetrieb.

Halten Sie den Generator von anderen elektrischen Leitungen oder
Kabel wie z.B. 6ffentlichen Energieversorgungen fern.
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Batterie

AnschlieRen der eigenen Batterie

Das rote Kabel muss an den +Pol der Batterie angeschlossen werden.

Das schwarze Kabel muss an den -Pol der Batterie angeschlossen werden.
Bei dem anschlieflden der Batterie darf mit dem Werkzeug

keine Verbindung zur Masse ( Gehause und Motor) entstehen.
Es besteht die Gefahr einen Kurzschluss zu verursachen.

Batterie

Prifen Sie den Stand des Elektrolyts in der Batterie einmal monatlich.
Wenn der Flussigkeitsstand unterhalb der unteren Markierung liegt,
fillen Sie mit destilliertem Wasser bis zur der oberen Markierung auf.

! Bei wartungsfreien Batterien entfallt diese Prifung. |

Enthalt die Batterie zu wenig Elektrolyt, ist sie zu schwach, um den
Anlassermotor zu betreiben. Achten Sie darauf, dass der
Fliissigkeitsstand der Batterie zwischen der oberen und der unteren
Markierung liegt. Ist der Fllssigkeitssand zu hoch, kann Elektroyt
auslaufen und die Teile in der Nahe der Batterie korrodieren.
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ACHTUNG
Batterie - Hinweis
Bitte Beachten!

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich die
Starterbatterie in ausreichend geladenem Zustand befindet!

Die im Stromerzeuger verbaute Steuerung hat einen Ruhestrom.
Bei Nichtbenutzung wird die Starterbatterie daher automatisch
entladen.

Auch ein einmaliges Tiefentladen der Starterbatterie

kann zum Defekt bzw. Totalausfall fuhren.

3 Moglichkeiten dies zu vermeiden waren:

- ein Batterieladeerhaltungsgerat anzuschliel3en.

- Batterie bei Nichtbenutzung abzuklemmen

- Gerat alle 2 Wochen mindestens 30 Minuten am Stuick
laufen lassen

AUSNAHME:
Die optionale am Netz angeschlossene ATS-Box
ladt automatisch lhre Starter-Batterie am Generator.

Die Starter-Batterie ist ein Verschleif3teil,

welches besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Eine Gewahrleistung setzt die Einhaltung der oben genannten Punkte
voraus.
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Vorsicht

Die Batterie gibt explosive Gase ab. Halten Sie diese daher fern von
Funkenflug und offenem Feuer und rauchen Sie nicht.

Sorgen Sie wahrend des Ladens fur ausreichend gute Beluftung.

Batterien enthalten Schwefelsaure (Elektrolyte). Jeglicher Haut- und
Augenkontakt kann zu Veratzungen fuhren.

Tragen Sie Sicherheitskleidung und einen Gesichtsschutz.

Sollten Sie Schwefelsaure auf die Haut bekommen, sptlen Sie sofort
unter flieRendem Wasser.

Suchen Sie anschlieRend sofort einen Arzt auf.

Sollte es zum Augenkontakt mit Schwefelsdure kommen, spuilen Sie
mindestens 15 Minuten mit klarem Wasser und kontaktieren Sie

Ihren Augenarzt.

Sollten Sie Schwefelsaure verschlucken, trinken Sie groRe Mengen
an Wasser oder Milch gefolgt von Speisedl und kontaktieren Sie lhren

Arzt.

Bewahren Sie die Batterie unzuganglich fur Kinder auf.
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Start des Stromerzeugers mit dem Seilzug

Schalten Sie den Sicherungsschalter aus und trennen Sie alle
anderen Lasten vom Stromerzeuger.

Vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsschalter auf Position
“OFF” steht, bevor Sie den Stromerzeuger starten.

Zur Vermeidung von elektrischen Schlagen sollte der Stromerzeuger
stets geerdet werden.

ZundschllUssel muss auf Position ,,ON“ stehen.

Zund- Sicherungs-
schllssel schalter

Der Generator (P-D6-OE/400 ST) kann auf 230 V oder 400 V
benutzt werden. Die Einstellung machen Sie am Bedienfeld
mit dem Umschalter.

WICHTIG: Es darf keine Last angeschlossen sein

und nur mit ausgeschaltenem Motor umschalten.
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Den Hebel in Stellung ,RUN” bringen und den Dekompressions-

hebel dricken.

Handgriff am Seilzugstarter langsam ziehen bis Wiederstand spurbar
wird, dann schneller und kraftiger herausziehen.

Vermeiden Sie, dass der Griff des Seilzugstarters zurlickschnellt und die
Startvorrichtung beschadigt. Fiuhren Sie den Griff langsam zum Motor
zuruck, wenn dieser anfangt zu laufen.

Sobald der Seilzug gezogen wird, kehrt der Dekompresssionshebel in
seine Ausgangslage zurick.

Dekom-
pressions-
hebel

..................

Seilzug

I Vorsicht:
Ziehen Sie den Seilzug
niemals bei laufendem
Motor. Dadurch kann der
Motor beschadigt werden.
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Start des Stromerzeugers mit elektrischen Anlasser

Die Kontrolle/Vorbereitung vor Inbetriebnahme entspricht der gleichen
wie der des Seilzugstarters.

Uberpriifen Sie, ob der Hebel auf ,,RUN“ steht.

Hebel

Der Stromerzeuger (P-D6-OE/400 ST) kann auf 230 V oder 400 V
benutzt werden. Die Einstellung machen Sie am Bedienfeld

mit dem Umschalter.

WICHTIG: Es darf keine Last angeschlossen sein

und nur mit ausgeschaltenem Motor umschalten.

Umschalter

17



Zindschlissel im Uhrzeigersinn auf Stellung ,,Start” drehen,
sobald der Motor anspringt, diese loslassen.

Ziundschlussel

Startet der Motor nicht innerhalb von 10 Sekunden, so warten Sie bitte
15 Sekunden, bevor Sie den Vorgang wiederholen.

Vorsicht:

Wenn der Anlasser (Ziindschlussel) zu lange auf Position , Start” lauft,
entladt er die Batterie und kann den Anlasser beschadigen.

Sobald der Motor startet den Zundschlussel loslassen

oder auf Position ,,ON" stellen.

18



Eigene Batterie des Stromerzeugers nur fir (Elektro START)

Prufen Sie den Stand des Elektrolyten in der Batterie einmal monatlich.
Wenn der Flissigkeitsstand unterhalb der unteren Markierung liegt,
fallen Sie mit Destilliertem Wasser bis zur der oberen

Markierung auf.

| Bei wartungsfreien Batterien entfallt diese Priufung. !

Batterie

Enthalt die Batterie zu wenig Elektrolyt, ist sie zu schwach, um den
Anlassermotor zu betreiben.

Sie sollten darauf achten, dass der Flissigkeitstand immer zwischen der
oberen und der unteren Markierung liegt. Ist der Flissigkeitsstand zu
hoch, kann Elektrolyt auslaufen und die Teile in der Nahe der Batterie
korrodieren.
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So wird der Stromerzeuger richtig betrieben.

Lassen Sie den Motor zunachst ohne Last fiir 3 Minuten warmlaufen.

Unser Stromerzeuger verfiigt Gber einen Olmangel-Warnvorrichtung,
die bei zu niedrigem Oldruck oder bei fehlendem Schmierdl
automatisch den Motor stoppt.

Priifen Sie den Olstand, gegebensfalls fillen Sie Ol auf.

Die Anschlagsbegrenzungsschrauben fur die Motordrehzahl und die
Einspritzung nicht I6sen oder verstellen (beide wurden im Werk richtig
eingestellt). Ein Verstellen wirkt sich auf die Leistung des Generators aus.

Anschlag-
begrenzungs-
schraube

Wahrend des Betriebes priifen

Fehlzindungen oder lauft der Motor?

Farbe der Abgase? (schwarze oder weilde Farbung)

Sollten Sie im Betrieb derartige Besonderheiten bemerken, stoppen Sie
den Stromerzeuger und nehmen Sie Kontakt zu Inrem Handler

oder zu uns auf.

In Notfallen den Auslose Hebel auf Stellung ,,Stop” stellen.

20



Anleitung zur Drehzahleinstellung (Frequenz)

P-D5 / P-D6

Die Frequenz wird durch die Motordrehzahl wie nachfolgend
beschrieben eingestellt.

1. Motor starten

2. Die beiden markierten Schrauben l6sen |
(nicht komplett rausschrauben).

Dabei die Grundplatte festhalten,

da diese federbelastet ist

und sich ansonsten nach links verdreht
und den Motor abstellt.

3. Durch verdrehen der Grundplatte
nach links lauft der Motor langsamer und
die Frequenz sinkt.

Durch verdrehen der Grundplatte

nach rechts lauft der Motor schneller und
die Frequenz steigt.

4. Wenn die Frequenz auf 51,1 Hz eingestellt ist
ziehen sie beide Schrauben wieder fest an.

Die Frequenz sollte im Leerlauf auf 51.5 Hz eingestellt werden.
Bei Volllastbetrieb sinkt die Frequenz und darf nicht unter ca. 49Hz fallen.

Bei einer Frequenz Uber 52Hz oder unter 48Hz
kann es zu Schaden an elektrischen Verbraucher kommen!
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So stoppen Sie den Stromerzeuger

1. Die Sicherung ausschalten und die Verbraucher entfernen.

2. Hebel am Motor in Stellung ,RUN“ belassen und den Stromerzeuger
ohne Last noch etwa 10 Minuten lang laufen lassen.
Durch plotzliches Stoppen des Stromerzeugers kann der Motor
beschadigt werden. Durch einen Temperaturanstieg kann es
die Einspritzdisen blockieren und auch die Generatowicklungen
mussen abkdulen.

3. Hebel in Stellung ,,STOP” bringen (bei Version ohne
elektrischem Anlasser).

2. Bei der Version mit dem elektrischen Anlasser, den Zundschlissel
in Stellung ,,OFF” drehen.

Hebel

Auslosehebel

22



3. Den Handgriff des Seilzugstarters bei stehendem Motor langsam
ziehen, bis Widerstand zu spuren ist (an dieser Stelle beginnt der
Verdichtungstakt des Motors. Ein -und Auslassventil sind geschlossen).
Genau in dieser Stellung den Handgriff loslassen. Hierdurch wird die
Bildung von Rost im Zylinder verhindert, wenn der Stromerzeuger
nicht bendtigt wird.

Mutter

Auslose

Handgriff deS Hebel Hebel

Seilzugstarter

4, Wie auf der Abbildung oben zusehen, sind die Muttern zu lockern.

In Notfallen den Auslose Hebel auf Stellung ,,Stop” stellen.

Vorsicht

Wenn der Motor weiterlauft, nachdem der Hebel auf Position, STOP*
gebracht worden ist. Kraftstoffleitung abdrucken und

die Uberwurfmutter der Hochdruckleitung von der Einspritzpumpe
an der Pumpe lockern, um den Motor zu stoppen.

Motor nicht mit dem Dekoprimierungshebel stoppen.
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Wartung

Regelmaldige Prifungen und Wartungen sind erforderlich, um den
Stromerzeuger in guter Betriebsbereitschaft zu halten.

Wahrend der Gewahrleistungszeit muss die Wartung von einer
autorisierten Werkstatt durchgefiihrt werden.

Warnung

Schalten Sie den Motor aus, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
Muss der Motor wahrend der Wartung laufen, so stellen Sie bitte
sicher, dass dies in gut bellifteter Umgebung geschieht.

Abgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid.

Verwenden Sie nur ausgewiesene Ersatzteile. Sollten Sie Ersatzteile

mit abweichender Qualitat verwenden, kann dies zu Schaden am
Generator fuhren. Nach jedem Gebrauch den Stromerzeuger immer mit
einem weichen Tuch reinigen, um Korrosion vorzubeugen und
Schmutz zu beseitigen.

Hinweis

Protokollieren Sie die Betriebsstunden, um die richtige Wartung

zu gewahrleisten.

Warten Sie haufiger, wenn Sie das Gerat in staubige Umgebungen be-
treiben. Ersatzteile sollten von einem autorisierten Handler gewartet
werden, es sei denn, der Eigentimer hat das entsprechene Werkzeug
und die benotigten Kenntnisse.
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Wartungsplan

Watimgeabwiand. | o0y Nach | Jshrlich | Nach |Jahrlich

jedem 20 Std. oder 300 Std. oder
Gebrauch 100 Std. 1000 Std.
Gegenstand
Kraftstoffstand, X
nachtanken
Kraftstofftank X
entleeren
Kraftstoffleitung X gaf.
priifen . wechseln
Kraftstofffilter X
wechsel

Haufiger wechseln wenn,

fi i : . : :
LintiltereinEat: Einsatz in staubigen Bereichen wgc)h(gem

auswechseln

Ventilspiel X X
einstellen erstmalig
Einspritzdiise
und -pumpe X
priifen
Séaurestand . tich
Batterie priifen immer monatlic
X X 2.mal
Olwechsel brstmalig | ‘. danach
. X X
Offilter reinigen | wechseln
Olstand vor jedem Gebrauch kontrollieren, ggf. nachfiillen
Olschraube und X X
Befestigungen Zylinder-
nachziehen kopf-
schrauben
Kohlenbirsten
Priifen/ersetzen X
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Olwechsel

Lassen Sie das Ol ab, solange der Motor noch warm ist.
So stellen Sie ein schnelles und vollstandiges Ablaufen sicher.

1. Verschluss von der Oleinfiilléffnung abschrauben
und den Olmessstab entfernen.

2. Den Behalter darunter legen.

3. Olablassschraube entfernen.

4. Lassen Sie jetzt das AltOl vollstandig ab.

5. Olablassschraube wieder fest anziehen.

6. Motordlfilter erneuern

7. Fullen Sie mit dem empfohlenen Ol wieder auf und prafen somit auch

gleich den Olstand. { maximale Olftilimenge 1,71)
Oleinfiill-
offnung
G
Olmess-
stab
Hinweis Olablassschraube

Entsorgen Sie das Altol bitte umweltfreundlich. Wir empfehlen zur
Entsorgung, das Altol in einem geschlossenen Behalter zur lhrer
Werkstatt zu bringen.

Entsorgen Sie das Altol niemals im Hausmull oder im Boden.
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Olfilter reinigen (auswechseln) / Luftfiltereinsatz wechseln

Olfilter

Den Olfilter alle 100 Betriebsstunden oder
1x jahrlichreinigen. Die Olablassschraube
aufschrauben und mit leichter Umdrehung
das Olffilter rausziehen mit Waschbenzin
auswaschen. Falls erforderlich austauschen.

Olfilter
Olfilter
Olablass- Ooifr"’:]ff';'g;
schraube Olmessstab
Luftfiltereinsatz wechseln Luftfiltereinsatz

Luftfiltereinsatz nicht auswaschen.

Den Luftfiltereinsatz alle 300 Betriebs-
stunden ausgewechsel.

(Bei starken Verschmutzungen nattrlich
haufiger).

Vorsicht

Motor nie ohne Luftfiltereinsatz oder mit einem defekten Einsatz
betreiben. Den Filtereinsatz immer rechtzeitig auswechseln.
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Kraftstofffilter reinigen/wechseln

Der Kraftstofffilter muss regelmaRig gereinigt oder ersetzt werden,
damit der Motor seine maximale Leistung abgibt.

Kraftstoffleitung

Den Kraftstofffilter alle 300 Betriebsstunden
oder jahrlich erneuern.

Kraftstoff-
filter

Kraftstoff aus dem Tank ablassen.
Die schwarze Leitung ab dem Kraftstofffilter
am anderen Ende von den Schellen
I6sen und den Tank entleeren. (siehe Bild)

Achtung

Nachziehen der Zylinderkopfschrauben

Hierzu bendétigt mann ein Spezialwerkzeug, versuchen Sie es bitte
nicht selbst.
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Prifen der Einspritzdise, Einspritzpumpe Kolbenringe

1) Einstellen des Ventilspiels fur Ein- und Auslassventil.
Ventilspiel Einlass = 0,15 mm und Ventilspiel Einlass = 0,25 mm
im kaltem Zustand.

2) Einschleifen des Ein- und Auslassventils.

3) Auswechseln der Kolbenringe und Zylinderkopfschrauben.

Hierflr sind Spezialwerkzeuge und Spezialwissen erforderlich.
Prifung der Einpritzpumpe nicht in der Nahe von offenen Flammen
oder andere Ziindquellen durchflihren. Der Treibstoffnebel ist
leicht entziindlich. Nicht die ungeschutzte Hautoberflache dem
Kraftstoffstrahl aussetzen. Der Strahl kann in die Haut eindringen
und zu Verletzungen fihren.

Korperteile immer von der Einspritzdise entfernt halten..

Priafung des Flussigkeitsstandes der Batterie und nachladen

Dieser Dieselmotor arbeitet mit einer 12V Batterie. Im Laufe des
Betriebs und durch Entladen verringert sich der Flissigkeitsstand.
Prifen Sie vor dem Anlassen, ob die Batterie beschadigt ist und den
Stand der Elektrolyten.

Fals erforderlich fullen Sie mit destilliertem Wasser bis zur oberen
Markierung nach.

Ist die Batterie beschadigt, wechseln Sie diese aus.
Flussigkeitsstand monatlich prufen.
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Transport und Lagerung

Um ein Auslaufen des Kraftstoffes wahrend des Transportes oder der
Lagerung zu verhindern, sollte der Generator aufrecht in seiner
Betriebsposition stehen und gesichert werden.

Transport

Bei jedem Transport des Generators ist zu beachten und zu kontrollieren,
dass Krafftstoff und Ol minimal aufgefillt oder die jeweiligen Tanks
komplett entleert sind.

Der Stromerzeuger muss flr einen Transport im Wagen gesichert werden.

Vermeiden Sie folge Schaden.

Lagerung

Bevor Sie den Generator Uber einen langeren Zeitraum lagern, stellen Sie
sicher, dass dieser Lagerraum trocken und staubfrei ist.

1) Den Generator etwa 3 Minuten lang laufen lassen und stoppen.

2) Bei noch warmem Motor das Motorol ablassen und frisches Motoral
einfallen.

3) Lassen Sie den Kraftstoff komplett ab.

4) Batterie abklemmen

5) Den Handgriff des Seilzugstarters bei stehendem Motor langsam
ziehen, bis Widerstand zu sptiren ist (an dieser Stelle beginnt der
Verdichtungstakt des Motors. Ein -und Auslassventil sind geschlossen).
Genau in dieser Stellung den Handgriff loslassen. Hierdurch wird die
Bildung von Rost im Zylinder verhindert, wenn der Stromerzeuger
nicht bendtigt wird.

Nach einer langeren Lagerung ist der Startvorgang identisch wie die
erste Inbetriebnahme des Generators.

Wir empfehlen eine Reinigung der Ausristung nach jedem Gebrauch
und vor einer langeren Lagerung.
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Fehlerbehebung

Ursachen Abhilfen
Nicht geniigend Kraftstoff Kraftstoff nachfllen.
- : i Entliften Sie die Kraftstoffleitung
BE Luft im Kraftstoffkreislauf inkl. Filter
‘5 C | Einspritzpumpe u. die Einspritzdiise Einspritzdiise ausbauen und
> © | spritzen keinen/zuwenig Treibstoff ein | instand setzen, reinigen
=T
82 Hebel steht nicht auf,RUN* Hebel auf ,RUN” stellen.
n Zustand Ol Olstand solle zwischen,H”und
N L” liegen, priifen bitte
Zustand Diise Reinigen Sie diese
Leere Batterie Batterie aufladen oder auswechseln
Der Leistungsschutzschalter Schalten Sie den Leistungsschutz-
ist ausgeschaltet schalter auf Stellung ,ON*
Schlechte Kontakte der Steckdose Steckdose austauschen

Erreicht nicht die geforderte Drehzahl | Nach der Annahme schauen

Keine Ausgabe
des Generators

Uberpriifen Sie die Kraftstoffzufuhr

D).g Erreicht nicht die
g_a Nenndrehzahl des Motors
E 1]
g‘: Passen Sie den
- .. Z
" N | Uberpriifen Sie den AVR D”r"hg““gsw'd"’fs"’"F‘
gegen den Uhrzeigersinn an
‘D
- '6 H °Mangel an Kraftstoff, Reparieren Sie entsprechen des
E,E% Alarms auf dem Bedienfeld
@ v
ch °Mangel an Schmierdl,
- 0
i gm °Spannung zu niedrig/zu hoch,
E Ce
fe. Q% °Frequenz zu niedrif/zu hoch,
282
t 2 | “Uberstrom.
[14]
o

Wird immer noch kein Strom erzeugt, so bringen Sie den Generator bitte zu lhrem Handler.
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Technische Daten

Aggregat - Gensef

Hersteller — Feeser Generators
Modell - P-D5-OE/230

Bauart - offen

Grundrahmen

Schalldruckpegel — 86 dB(A) in 7 m
MaRe L x B x H—-74 x 50 x 62 cm
Gewicht — 115 kg

Generator - Generator

Bezeichnung — Synchrongenerator
Dauerleistung PRP - 5 kW
Maximalleistung LTP = 5,5 kW
Dauerstrom — 27,1 A

Maximalstrom — 29 A

Spannung = 230 Volt 1+N und 12V 8,3A
Frequenz - 50 Hz

Leistungsfaktor — 1 cos phi
Spannungsregelung - AVR

Motor - Engine

Anzahl Zylinder: 1

Kithlungssystem: luftgekihlt

Hubraum: 406 cm?®

Drehzahl: 3000 1/min.

Nennleistung: 10 PS

Kraftstoffart: Diesel

Verbrauch bei 75 % Last: 1,7 I/h

Startsystem: Elektrostarter 12V und Seilzugstarter
interner Tank: 11 L

Durchmesser Abgasrohr 38 mm

Ausstattung - Equipment

- Olmangelschalter
- Vorgliiheinrichtung

- Leistungsabnahme (ber Steckdose: 1 x CEE 32A

3-polig 230V, 1 x Schuko 16A 230V
- Betriebsstundenzahler
= Voltmeter
- vorgerlstet fir Notstromautomatik (ATS-Box)

Auswahl Zubehér — Selection of accessories

Ladeerhaltungsgerat
Abgasschlauch verzinkt 38mm
Befestigungskit

Manuelle Umschaltbox
Manueller Umschalter

ATS Box

Premium Motorendl 10W40 5L
Erdungsset

Radsatz

Funkfernbedienung
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P-D5-OE/230

manufacturer — Feeser Generators
model — P-D5-0E/230

version — open

base frame

sound pressure — 86 dB({A) in 7T m
dimensions I x wx h—74 x 50 x 62 cm
weight — 115 kg

name - synchronous

continuous output PRP - 5 kW
maximum output LTP = 5,5 kW
rafed current— 27,1 A

maximum current — 29 A

voltage — 230 Volt 1+N und 12V 8,3A
frequency — 50 Hz

power factor — 1 cos phi

voltage control = AVR

number of cylinders: 1

cooling system: air-cooled

displacement: 406 cm*

rotation speed: 3000 1/min.

rated output: 10 PS

fuel: diesel

consumption at 75 % load: 1,7 I/h

start system: Electric starter 12V with recoil start
capacity of tank: 111

diameter exhaust pipe 38 mm

- low oil pressure switch

- preheating unit

- power consumption via socket: 1 x CEE 32A
3-pole 230V, 1 x Schuko 16A 230V

- operating hours counter

= voltmeler

- pre-equipped for automatic emergency power
supply (ATS box)

charge retention

exhaust pipe galvanized 38mm
mounting kit

manual switch box

manual changeover switch
ATS Box

premium engine oil 10W40 5L
earthing kit

wheel set

remote radio control



Technische Daten

Aggregat - Genset

Hersteller — Feeser Generators
Modell - P-D5-0OE/400

Bauart — offen

Schalldruckpegel — 86 dB(A) in 7 m
Malke L x B x H - 74 x 50 x 62 cm
Gewicht — 115 kg

Generator - Generator

Bezeichnung - Synchrongenerator
Dauerleistung PRP - 6,25 kVA / 5 kW
Maximalleistung LTP - 6,8 kVA [ 5,5 kW
Dauerstrom — 9,0 A

Maximalstrom — 9,8 A

Spannung - 230/400 Volt 3+N und 12V 8,3A
Frequenz — 50 Hz

Leistungsfaktor - 0,8 cos phi
Spannungsregelung - AVR

Motor - Engine

Anzahl Zylinder: 1
Kihlungssystem: luftgekihlt
Hubraum: 406 cm?

Drehzahl: 3000 1/min.
Nennleistung: 10 PS
Kraftstoffart: Diesel

Verbrauch bei 75 % Last: 1,7 I/h
Startsystem: Elektrostarter 12V und Seilzugstarter
Batterie 12V 18 AH

interner Tank: 11 L
Durchmesser Abgasrohr 38 mm

Ausstattung - Equipment

- Olmangelschalter

- Vorgliitheinrichtung

- Notausschalter

- Schutzart IP 23

- Leistungsabnahme dber Steckdose: 1 x CEE 16A
5-polig 400V, 1 x Schuko 16A 230V

- vorgeristet fir Notstromautomatik (ATS-Box)

Auswahl Zubehor — Selection of accessories

Ladeerhaltungsgerat
Abgasschlauch verzinkt 38mm
Befestigungskit

Manuelle Umschaltbox
Manueller Umschalter

ATS Box

Premium Motorendl 10W40 5L
Erdungsset

Radsatz

Funkfernbedienung
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P-D5-OE/400

manufacturer — Feeser Generators
model = P-D5-0E/400

version — open

sound pressure — 86 dB(A) in 7 m
dimensions | x w x h— 74 x 50 x 62 cm
weight — 115 kg

name — synchronous

confinuous output PRP - 6,25 kVA / 5 kW
maximum output LTP — 6,8 kVA /5,5 kW
rated current — 9,0 A

maximum current - 9,8 A

voltage — 230/400 Volt 3+N und 12V 8,3A
frequency — 50 Hz

power factor - 0,8 cos phi

voltage control - AVR

number of cylinders: 1

cooling system: air-cooled
displacement: 406 cm?

rotation speed: 3000 1/min.

rated output: 10 PS

fuel: diesel

consumption at 75 % load: 1,7 I'h
start system: Electric starter 12V with recoil start
battery 12V 18 AH

capacity of tank: 11|

diameter exhaust pipe 38 mm

- low oil pressure switch
- preheating unit
- emergency stop

protection class IP 23

power consumption via socket: 1 x CEE 16A
5-pole 400V, 1 x Schuko 16A 230V
pre-equipped for automatic emergency power
supply (ATS box)

charge retention

exhaust pipe galvanized 38mm
mounting kit

manual switch box

manual changeover switch
ATS Box

premium engine oil 10W40 5L
earthing kit

wheel set

remote radio control



Technische Daten

Aggregat - Genset

Hersteller - Feeser Generators
Modell - P-D6-OEf400-ST

Bauart - offen

Schalldruckpegel — 86 dB(A)in 7 m
MaRe Lx B xH =72 x 48 x 60 cm
Gewicht - 120 kg

Generator - Generator

Bezeichnung - Synchrongenerator

Dauerleistung PRP - 7,5 kVA/6,0 kW, Strom 10,8 A
Maximalleistung LTP - 7,9 kVA/6,3 kW, Strom 11,4 A
Dauerleistung PRP 2 kW/8,7 A je Phase bei Betriebsart
400V und 5,4 kW/23,4 A bei Betriebsart 230V
Spannung - 230/400V 3+N und 12V 8,3 A

Frequenz — 50 Hz

Leistungsfaktor — 0,8 cos phi

Spannungsregelung = AVR

Motor - Engine

Anzah! Zylinder: 1
Kihlungssystem: luftgekihit
Hubraum: 498 cm?

Drehzahl: 3000 1/min.
Nennleistung: 12 PS
Kraftstoffart: Diesel

Verbrauch bei 75 % Last: 2,0 Ilh
Startsystern: Elektrostarter 12V und Seilzugstarter
Batterie 12V

interner Tank: 14 L
Durchmesser Abgasrohr 38 mm

Ausstattung - Equipment

- elektronisches Display fir Spannung, Frequenz und
Betriebstunden

- Olmangelschalter

- Vorglaheinrichtung

= Schutzart IP 33

- Notausschalter

- Fehlerstromschutzschalter

- Leistungsabnahme dber Steckdosen: 1 x CEE 16A
5-polig 400V und 1x CEE 32A 230V

- Umschalter zur Auswahl zwischen 1 und 3 phasigen
Betrieb

- Fernstart / Stopkontakt

- vorger(stet fiir Notstromautomatik (ATS-Box)

Auswahl Zubehdr - Selection of accessories

Ladeerhaltungsgerat
Abgasschlauch verzinkt 38mm
Befestigungskit

Manuelle Umschaltbox
Manueller Umschalter

ATS Box

Premium Motorendl 10W40 5L
Erdungsset

Radsatz

Funkfernbedienung

P-D6-OE/400 ST

manufacturer — Feeser Generators
model — P-D6-0OE/400-ST

version — open

sound pressure — 86 dB(A) in 7 m
dimensions | x w x h =72 x 48 x 60 cm
weight — 120 kg

designation - synchronous generator

continuous power PRP - 7,5 kVA/6,0 kW, current 10,8 A
maximum power LTP - 7,9 kVA/6,3 kW, current 11,4 A
continuous power PRP 2 kW/8,7 A per phase in 400V
mode and 5,4 kW/23,4 A in 230V mode

voltage - 230/400V 3+N and 12V 8,3 A

frequency - 50 Hz

power factor - 0,8 cos phi

voltage regulation - AVR

number of cylinders: 1

cooling system: air-cooled
displacement: 498 ¢m®

rotation speed: 3000 1/min.
rated output: 12 PS

fuel: diesel

consumption at 75 % load: 2,0 Vh
start system: Electric starter 12V with recoil start
battery 12V

capacity of tank: 14 |

diameter exhaust pipe 38 mm

- electronic display for volfage, frequency and
operating hours

- low oif switch

- pre-annealing device

- protection class IP 33

- emergency stop swifch

- residual current circuit breaker

- power consumption via sockets: 1 x CEE 16A
S-pole 400V and 1x CEE 324 230V

- changeover switch for selection between 1 and 3 phases
operation

- remote start / stop contact

- pre-equipped for automatic emergency power supply
(ATS box)

charge retention

exhaust pipe galvanized 38mm
mounting kit

manual switch box

manual changeover switch
ATS Box

premium engine oil 10W40 5L
earthing kit

wheel set

remote radio control
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Betrieb mit Notstromautomatik (ATS)
Fiur die Stromerzeuger P-D5-0OE/230 und P-D5-OE/400

P-D5-OE/230 P-D5-OE/400

Anschlul3 ATS-Box

P-D6-OE/400 ST

e

ATS

T

ATS Box

Anschluld ATS-Box

An die Klemmen ,,Hausanschluss” werden 230 Volt (400 Volt) von lhrer
Hausinstallation angeschlossen, die Generatorklemmen verbinden Sie
bitte Uber einen Stecker 230 Volt (400 Volt) mit der Steckdose des
Stromerzeugers, an den Klemmen ,,Ausgang” wird das zu versorgende
Gerat angeschlosssen. So wird die angelegte Spannungsversorgung
uberwacht und im Fall eines Stromausfalles startet der Generator nach
einigen Sekunden automatisch und Gbernimmt die Netzversorgung.
Wenn die Spannung vom E- Werk wiederkehrt, schaltet sich der
Stromerzeuger nach einigen Sekunden automatisch aus und bleibt in
Bereitschaftszustand fur den nachsten Stromausfall.

Bei einem 400V Gerat mussen alle 3 Phasen und Neuralleiter
angeschlossen werden.
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ATS Box

erssanung — S
EEARNg .. . k"““--Generatorspannung

e oty

ALTOMATE FRanAr e m

Schalter -——_“""———@

il
T

i
i
e (

[

Die ATS Box dient zur automatischen Start des Generators bei
Netzausfall.

Bei Stromausfall schaltet sich die ATS Box automatisch ein.

2-6 Sekunden wartet die ATS-Elektronik, um zu Gberprifen, ob das
Netz widerkehrt.

Wenn nicht, schaltet Sie die Last auf den Generator.
Nach Netzwiederkehr, schaltet die ATS- Elektronik (2-6 Sek.) die Last

wieder um und stoppt den Generator automatisch.

Das ATS - System ladt automatisch Ihre Starterbatterie am Generator.

Hinweis
Auch ohne eine Notstromautomatik (ATS Box) kdnnen Sie den Stromer-
zeuger wie auf den vorherigen Seiten beschrieben verwenden.

Achtung
Leistungsquerschnitt

Lassen Sie den Anschluss der Verbraucher nur durch einen Elektro-
fachkraft berechnen und ausfihren.
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Auto Position

Stellen Sie den Schalter auf Position ,AUTO". Das ATS - System
arbeitet jetzt automatisch.
ATS-System Funktion (startet 3 mal)

Bei Netzausfall wartet die ATS - Einheit 2 Sek., bevor diese den
Befehl an den Generator ubermittelt. Der Generator lauft sich 5 Sek. warm.
Somit wird die Last automatisch auf den Generator Ubertragen.

Wenn der Generator nicht sofort startet, Ubermittelt die ATS Box drei
Startversuche an den Generator automatisch weiter:

1. Versuch: 3 Sek. lang Startversuch wenn, nicht 5 Sek. Wartezeit.
2. Versuch: 4 Sek. lang Startversuch wenn, nicht 5 Sek. Wartezeit.
3. Versuch: 5 Sek. lang Statrversuch.

Wenn Netz wiederkehrt, schaltet die ATS - Elektronik die Last vom
Generator auf das Netz wieder um.
Stoppt den Motor des Generators nach 5 Sek..

vvvvvvv

ATS-Umschaltung Manuell f Automatisch | L_re

GENERATOR

“ommAToR A 1 cPy
STERRUNG
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