
 

Stromerzeuger Flüssiggas LPG gasförmig 
genset Liquid gas LPG gaseous 

PS20/LPG-G-AO / PS20/LPG-G-AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Aggregat - Genset P-PS20/LPG-G-AO P-PS20/LPG-G-AS 

 
Hersteller / manufacturer 
Modell / model 
Bauart / type 
 
 
 
 
Schalldruckpegel / sound pressure 
Maße L x B x H / dimensions l x w x h 
Gewicht / weight 

Feeser Generators 
P- PS20/LPG-G-AO 
Offen / open 
Aufgebaut auf Grundrahmen TA45 / 
built on base frame TA45 
 
 
--- 
175 x 70 x 100 cm  
700 kg 

Feeser Generators 
P- PS20/LPG-G-AS 
schallgedämmt / silent 
Schallschutzgehäuse T60, lackiert in 
RAL 1004 Goldgelb / soundproof 
housing T55, painted in RAL 1004 
golden yellow 
7m < 65 dB(A) +/-3dbB(A) 
210x 90 x 117 cm 
1.150 kg 

 

Generator - Generator 
 

Bezeichnung – MeccAlte ECP28-VL4 
Typ – Synchrongenerator 
Dauerleistung PRP – 20 kVA / 16 kW 
Maximalleistung LTP – 25 kVA / 20 kW  
Dauerstrom – 29 A 
Maximalstrom – 36 A 
Spannung – 230/400 Volt 3+N 
Frequenz – 50 Hz 
Leistungsfaktor – 0,8 cos phi 
Spannungsregelung – AVR DSR +/-1% 
Isolationsklasse – H  

name – MeccAlte ECP28-VL4 
type – synchronous  
continuous output PRP – 20 kVA / 16 kW 
maximum output LTP – 25 kVA / 20 kW 
rated current – 29 A 
maximum current – 36 A 
voltage – 230/400 Volt 3+N  
frequency – 50 Hz 
power factor – 0,8 cos phi 
voltage control – AVR +/-1% 
insulation class – H  

             

Motor - Engine 

 

Hersteller: PSI 
Typ: 2.4 
Abgasnorm: kein Stage 
Anzahl Zylinder: 4 
Kühlungssystem: wassergekühlt 
Hubraum: 2.350 cm³   
Drehzahl: 1.500 1/min 
Drehzahlregelung: elektronisch 
Nennleistung: 28,6 kW 
Kraftstoffart: Flüssiggas gasförmig 
konstanter Gasdruck zwischen 35 - 300 mbar 
Verbrauch bei 75 % Last: 10,0 l/h Flüssiggas 
Startsystem: Elektrostarter 12V, Batterie 12V 85 AH 

manufacturer: PSI 
type: 2.4 
emission standard: not Stage 
number of cylinders: 4 
cooling system: water-cooled 
displacement: 2.350 cm³ 
rotation speed: 1.500 1/min 
speed control: electronical 
rated output: 28,6 kW 
fuel: LPG gaseous 
constant gas pressure between 35 and 300 mbar 
consumption at 75 % load: 10.0 l/h liquid gas 
start system: electric starter 12V, battery 12V 85 AH 

 

 
 
 
 



 

Ausstattung - Equipment 
 

- Robuster, elektrogeschweißter 
Kohlenstoffstahlrahmen; Schwingungsdämpfende 
Lagerung zwischen Motor/Generator und Rahmen;  

- Grundrahmen Flüssiglackierung RAL 9005; 
- Industrieschalldämpfer; 
- Gabelstaplertaschen 
- Löcher in den Standfüßen zur Befestigung des 

Aggregats am Boden 
- Aggregatesteuerung IL4AMF25 für automatischem 

Start bei Stromausfall oder manuellen Betrieb mit 
den Betriebsarten AUS / MAN / Auto / TEST 

- Überwachung, Steuerung und Schutz von Motor, 
Generator, Netz, Notstromumschaltern. 

- Display zum Ablesen der elektrischen Netzparameter 
(Spannung), Generator (Spannung, Strom, Leistung, 
CosPhi), Motordaten (Batteriespannung, D+, Werte 
von Sensoren oder ECU, Drehzahlmesser, 
Betriebsstundenzähler); Historie mit Aufzeichnung 
von bis zu 300 Ereignissen, USB-Schnittstelle, 2 
Steckplätze für Erweiterungs- und Kommunikations-
Steckmodule (Fernsteuerung und -überwachung) 

- Kontakt für Fernstart 
- vorgerüstet für Notstromautomatik (ATS-Schütz 

optional) 
- Batterieladeerhaltungsgerät 12V 2,5 A 
- Leistungsabnahme über Steckdose CEE 63A 400V 

5-polig und Leitungsschutzschalter 50 A 
 

Zusätzlich schallgedämmte Version: 
- Robuster elektrogeschweißter Grundahmen aus 

Stahl S235JR, Sandgestrahl, Entfettet, 
Korrosionsschutz-Zinkphosphat-Grundierung 
Schichtdicke 70–80μ, Polyester-Pulverbeschichtung- 
Schichtdicke 120–150 μ, Farbe RAL 9005 
Tiefschwarz 

- Schallschutz-/Wettergehäuse aus Stahl Fe360, 
Sandgestrahl, Entfettet, Korrosionsschutz-
Zinkphosphat-Grundierung Schichtdicke 70–80μ, 
Polyester-Pulverbeschichtung – Schichtdicke 120–
150μ, Farbe RAL 1004 Goldgelb 

- Zentraler Hebehaken (abnehmbar) 
- Abdeckung auf der Haube zum Nachfüllen von 

Kühlmittel 
- Vibrationsdämpfende Befestigungen zwischen 

Motor/Generator und Rahmen 
- seitliches Schaltpanel mit Türe mit Fenster und 

Kabeldurchführung an der Türunterseite mit 
Gummiklappe; 

- Türen mit robusten Scharnieren und Griffen mit 
Schlüsselschloss 

- Regenschutz über den Türen und Türen mit 
Gummidichtung 

- Schallschutzmaterial der Klasse 1 
- Seitliches/hinteres Regenschutzgitter für den 

Lufteinlass 
- flexibles Abgasrohr mit Glasfaser- und 

Aluminiumbandagen isoliert 
- Schalldämpfer in der Haube 
- Abgasauslass mit Auspuffklappe 
- Abluftgitter von oben; Abnehmbare Heckklappe für 

einfachen Zugang zum Generator 
- Abnehmbare Frontklappe für einfachen Zugang zu 

Schalldämpfer und Kühler 
 
 
 
 

- robust, electro-welded carbon steel frame; vibration-
damping mountings between motor/generator and 
frame 

- base frame with liquid paint finish in RAL 9005 
- industrial silencer 
- forklift pockets 
- holes in the feet for securing the unit to the floor 

 
- IL4AMF25 unit control for automatic start in the event 

of a power failure or manual operation with the 
operating modes OFF / MAN / Auto / TEST 

- monitoring, control and protection of motor, generator, 
mains, emergency power switches. 

- display for reading electrical mains parameters 
(voltage), generator (voltage, current, power, CosPhi), 
engine data (battery voltage, D+, sensor or ECU 
values, tachometer, operating hours counter); History 
with recording of up to 300 events, USB interface, 2 
slots for expansion and communication plug-in 
modules (remote control and monitoring) 
 

- contact for remote start 
- pre-equipped for automatic emergency power supply 

(ATS contactor optional) 
- battery charge maintenance device 12V 2.5 A 
- power consumption via CEE 63A 400V 5-pin socket 

and 50 A circuit breaker 
 
 

additional soundproofed version: 
- robust electro-welded base frame made of S235JR 

steel, sandblasted, degreased, corrosion protection 
zinc phosphate primer layer thickness 70–80μ, 
polyester powder coating layer thickness 120–150μ, 
colour RAL 9005 deep black 

- soundproof/weatherproof housing made of Fe360 steel, 
sandblasted, degreased, corrosion protection zinc 
phosphate primer layer thickness 70–80μ, polyester 
powder coating – layer thickness 120–150μ, colour 
RAL 1004 golden yellow 

- central lifting hook (removable) 
- cover on the hood for refilling coolant 
- vibration-damping mountings between motor/generator 

and frame 
- side switch panel with door with window and cable 

entry at the bottom of the door with rubber flap; 
 

- doors with robust hinges and handles with key lock 
 
- rain protection above the doors and doors with rubber 

seals 
- class 1 soundproofing material 
- side/rear rain protection grille for the air intake 
 
- flexible exhaust pipe insulated with fibreglass and 

aluminium bandages 
- silencer in the hood 
- exhaust outlet with exhaust flap 
- exhaust grille from above; removable tailgate for easy 

access to the generator 
- removable front flap for easy access to silencer and 

radiator 
 
 
 
 
 



 
 
Richtlinien & Normen: 
Motor Gemäß den Normen: ISO 3046 / BS 5514 / DIN 
6271 
Generator Gemäß den Normen: EN 60034-1 / VDE 0530 
/ IEC 60034-1 / BS 4999-5000 
Gemäß den folgenden Richtlinien: Maschinenrichtlinie: 
2006/42/EG; Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU; 
CEM-Richtlinie: 2014/30/EU; Lärmrichtlinie: 2000/14/EG; 
Kennzahlen gemäß ISO 8528-1:2005 
Referenzbedingungen: Höhe: 100 m / Temperatur: 30 
°C / Relative Luftfeuchtigkeit: 30 % 
Normen: Anwendung, Nennwerte und Leistung des 
Stromerzeugers: ISO 8528 – 1 bis 10; EN 12601 

 
guidelines & standards: 
engine in accordance with standards: ISO 3046 / BS 5514 
/ DIN 6271 
generator in accordance with standards: EN 60034-1 / 
VDE 0530 / IEC 60034-1 / BS 4999-5000 
in accordance with the following directives: machinery 
directive: 2006/42/EC; low voltage directive: 2014/35/EU; 
EMC directive: 2014/30/EU; noise directive: 2000/14/EC; 
key figures in accordance with ISO 8528-1:2005 
reference conditions: altitude: 100 m / temperature: 30 °C / 
relative humidity: 30 % 
standards: application, rated values and performance of 
the generator: ISO 8528 – 1 to 10; EN 12601 

 

Auswahl Zubehör – Selection of accessories  

 

Kraftstofftankerweiterungen einwandig / doppelwandig 
Automatische Kraftstoffpumpe 
Manuelle Motorölabsaugpumpe 
Potenzialfreie Kontakte 
Motorvorwärmung 
Elektronischer Drehzahlregler Motor 
Netzwerkkarte/GSM Modul 
Steckdosenpakete 
Netzparallelsteuerung 
Sonderspannungen/Frequenzen 
Belastungswiderstand 
Zusatzschaldämpfer 
ATS-Schütz 
Erdungsset 
Abgasschlauch 
Lackierung Aggregategehäuse gemäß Kundenwunsch 
(nur bei schallgedämmter Version möglich) 

fuel tank extension single wall / double wall 
automatic fuel pump 
manual oil drain pump 
floating contacts  
engine pre-heating 
electronic engine speed regulation 
network card / GSM module 
socket sets 
grid-connected control unit 
special voltages / frequencies 
exhaust gas pipe 
load resistor 
ATS contactor 
grounding kit 
exhaust gas pipe 
casing paint according to customer’s requirements 
(only possible with soundproofed version) 

 
Achtung: 
Beim Betrieb in Räumen muss zwingend für ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusätzlich muss 
sichergestellt sein, dass die Abgase über ein separates Rohr ins Freie geführt werden. 
 
Attention: 
When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the 
exhaust gases are led outside via a separate pipe. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted 

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standartausführung - This data sheet refers to a standard version 

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur 

 
 

Feeser GmbH  -  Auf der Haid 14  -  79235 Vogtsburg i.K. – Gewerbepark Achkarren 

Telefon 07662 93560-0  -  www.feeser-generators.com  -  post@feeser-gmbh.de 

http://www.feeser-generators.com/
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INDUSTRIAL RATINGS

380
190
220
110

415
208
240
120

380
190
220
110

400
200
230
115

415
208
240
120

IP45
400 V

Series Star Y
Parallel Star YY
Series Delta ∆

Parallel Delta ∆∆

2/4 3/4 4/4

Type 1 Phase
kVA

kVA - cos ϕ 0.8  - 3 Phase continuous
CL. H ( ∆T= 125 °C) CL. F ( ∆T= 105 °C)

COS ϕ

CL. H ( ∆T = 125 °C)
DELTA

460
230
265
133

440
220
254
127

480
240
277
138

440
220
254
127

460
230
265
133

480
240
277
138

IP45
480 V

Series Star Y
Parallel Star YY
Series Delta ∆

Parallel Delta ∆∆
2/4 3/4 4/4

1 Phase
kVA

CL. H ( ∆T= 125 °C) CL. F ( ∆T= 105 °C)

COS ϕ 1
CL. H ( ∆T = 125 °C)

DELTA

ambient 40 ° C

20,4

0,1041

0,1182

0,1421

5,3 5,8 68 57 71 61104

115

136

Type
J

(kgm 2)
B3/B14 FORM

Weight

(kg)
50 Hz (m3/min) 60 Hz (m3/min)

 
 

1m 7m 1m 7m

50 Hz 60 Hz

30 24 26 26 86,5 88,5 88,1 19263030

36 36 36 29 32 3232 88,4 90,3 89,8 23

50 Hz

11 / 13

 Noise dB(A)

η % CL. H ( ∆T= 125 °C)

η % CL. H ( ∆T= 125 °C)

 

0,1636 162

ECP28-S/4
ECP28-M/4
ECP28-2L/4

ECP28-S/4

ECP28-M/4

ECP28-2L/4
ECP28-VL/4

ECP28-S/4

ECP28-M/4

ECP28-2L/4

ECP28-VL/4

SAE

ECP28-VL/4

ECP28-1VS/4

ECP28-2VS/4

ECP28-0S/4

7,8
11
13,5

1

ECP28-0S/4

ECP28-2VS/4
ECP28-1VS/4 9,4

13,2
16,2

ECP28-1VS/4

ECP28-2VS/4

ECP28-0S/4

50 Hz 60 Hz
kVA Temp. Rise / Ambient °C

163° / 27° 150° / 40° 125° / 27°

Type
kVA Temp. Rise / Ambient °C

163° / 27° 150° / 40° 125° / 27°

ECP28-S/4

ECP28-M/4

ECP28-2L/4

ECP28-VL/4

ECP28-1VS/4

ECP28-2VS/4

ECP28-0S/4

96

86

79

8

11,3

14

9,7

13,6

16,7

= Standard
= Optional

7,8 7,8

11 11

13,5 13,5

6,6
9,3

11,5

77 7

10 10 10

12,5 12,5 12,5

83,5 86,0 85,8

83,8 86,5 86,2

84,4 86,9 86,6

5

7

8,5
11,5

84,5 87,0 86,9

84,8 87,6 87,3

85,5 88,0 87,7

6,3

8,8

10,8

9,48,8 8

12,4 13,2 11

15 16,2 13,5

7,8 8,58,5

121211

151513,5

88,4

11,7 11,3

14,6 14

17,518 17,5
20,521,5 20,5

25,526,5 25,5

30,532,5 30,5

9,710

14 13,6

17,5

2121,6 21

24,625,8 24,6

30,631,8 30,6

36,638,4 36,6

16,7

0,0711

0,0821

0,0904

MECCALTE spa - Via Roma, 20 - 36051 CREAZZO (VI) ITALIA
Tel. +39 0444/396111 - Fax +39 0444/          396166                             -  e-mail : info@meccalte.it                                             

web site: www.meccalte.com

                
ACCESSORIES

Air Volume

CHARACTERISTICS 

STANDBY RATINGS  

ECP28

        

DER-1 SR7/2
PARALLEL

DEVICE PTC PT100
HEATERS

MECHANICAL PROTECTION THERMAL PROTECTION 

IP23 IP45
REGULATOR

DSR BIMET. DEVICEUVR6
*

*  available if requested when placing the order

on request
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dimensions in mm

  

TIPO / TYPE

 

28-S/4

 

28-M/4

 

28-2L/4

405

285

285

A

 

285

CG

200

200

214

238

TIPO / 

SAE
N.

FLANGIE
FLANGE

BRIDE
FLANSCHE

BRIDAS

O

356

403

451

P

314,3

362

409,6

Q

333,4

381

428,6

α

30°

30°

5

4

3

490 447,7 466,7 30°2

SAE
N.

GIUNTI A DISCHI
DISC COUPLING

DISQUE DE MONOPALIER
SCHEIBENKUPPLUNG

L

30,2

30,2

62

53,8

d

215,9

241,3

263,52

314,32

Q1

200

222,25

244,47

295,27

S1

9

9

11

11

60°

45°

45°

60°6 1/2

7 1/2

8

10

39,6 352,42 333,37 11 45°11 1/2

α1

TYPE

28-S/4

28-M/4

28-2L/4

A

517

552

597

B

459

494

539

28-VL/4 627 569

CG

237

250

275

286

C

28-0S/4

28-2VS/4

28-1VS/4

517

477

477

459

419

419 225

225

285

285

285

285

285

230

230

235

dimensions in  mm

C

28-VL/4

28-0S/4

28-2VS/4

28-1VS/4

285

285

225

405

445

445

480

525

555

225

217

254

274

45°

OVERALL DIMENSIONS B3-B14 FORM

OVERALL DIMENSIONS MD35 FORM

E F

/

/

/

/

131,5

171,5

171,5

/

/

/

/

71

111

111

/

131,5

171,5

E

171,5

/

/

/

/

71

111

F

111

/

/

/



Date: 9/30/2016
Rev: A

Std Metric

Type 
Number of cylinders 
Aspiration
Bore in mm 3.4 86.5 3.4 86.5
Stroke in mm 3.93 100 3.93 100
Displacement in^3 L 143.5 2.4 143.5 2.4
Compression Ratio N/A
RPM Range (Min-Max)
Rotation Viewed from Flywheel
Firing Order
Dry Weight (long Block)

HP kWm HP kWm
38.38 28.62 46.52 34.69

34.79 25.95 42.81 31.92

Type 
Emergency Standby Rating Catalyst Configuration for US Certified Product
Maximum allowable Back pressure in HG kPa 3 10.2 3 10.2
Exhaust Volumetric Flow at Rated Power  @ 1350 F cfm m^3/min 208.90 5.9 248.22 7.0

Maximum allowable Intake Air Restriction with Air Cleaner 
Clean inH2O kPa 3 1.49 3 1.49
Dirty inH2O kPa 13 3.24 13 3.24

Combustion Air required (volume) cfm m^3/min 62.29 18.0 74.74 21.6
Cooling System 

Heat rejected to Cooling water at rated Load btu/min kcal/sec 1330 5.59 1520 6.39
Cracking Temperature F C 160 71 160 71
Full Open Temperature F C 185 85 185 85

Oil Specification 
Maximum Allowable Oil Temperature F C 250 121 250 121
Engine Oil Capacity 

Min Qts L 4.5 4.25 4.5 4.25
Max Qts L N/A N/A N/A N/A

Fuel Consumption @ Rated Load
NG lb/hp-hr kg/hr 0.361 N/A 0.359 N/A
LPG lb/hp-hr kg/hr 0.376 N/A 0.377 N/A

Maximum EPR Rated Pressure psi kPa 1.0 6.9 1.0 6.9
Recommended Maximum Running pressure to Electronic Pressure Regulator (EPR) inH2O kPa 11.0 2.7 11.0 2.7
Recommended Minimum Running pressure to EPR inH2O kPa 7.0 1.7 7.0 1.7
Minimum NG Supply Pipe Size

4 

Minimum LPG Supply Pipe Size4 

1 
Standby and overload ratings based on ISO 3046. See PSI technical standard 3630000A for additional duty cycle and engine rating information

For information not listed in this document, please contact you PSI sales representative 

Fuel System 

1-1/4" NPT 
3/4"

2 All ratings are gross flywheel horsepower corrected to 77oF at an altitude of 328feet with no cooling fan or alternator losses using 
heating value for NG of 1015 BTU/SCF.  

3 Production tolerances in engines and installed components can account for power variations of +/- 5%. Altitude, temperature and 
excessive exhaust and intake restrictions should be applied to power calculations.  

4 The preceeding pipe sizes are only suggestions and piping sizes may vary with temperature, pressure, distance from supply and 
application of local codes.  Gas must be available at adequate volume and pressure for engine at the EPR.

Please ask a PSI sales representative for information regarding prime power operation
Exhaust System 

Air Cooled Manifold
No Catalyst No Catalyst

Air Induction System 

Lubrication System 

SAE 5W-30 API Rating of SM or Newer

NG

9.5:1
RPM 1500-1800
N/A Counter Clockwise
N/A 1-3-4-2

General Engine Data 

LBS 260
Gross Standby Power Rating1,2,3 Per ISO 3046 at the Flywheel

LPG

EMERGENCY "STANDBY"
Units 2.4L

1500 1800

N/A Inline 4 Cylinder
N/A 4
N/A Naturally Aspirated

2.4L Naturally Aspirated Stationary



Emergency Standby Power Rating: Applicable for supplying emergency power for the duration of utility power outage. There is no overload 
capability for the emergency standby rating. Any use of the generator above the emergency standby rating is prohibited. Any unit operating in 
parallel with a public utility is not considered emergency standby. Emergency standby engine is applicable to a variable load with a maximum 
average load factor of 82% and 200 hours of operation per year. Emergency standby rating should only be applied in emergency power outages.

Prime Power Rating: Applicable for supplying electrical power in lieu of commercially purchased power or providing guaranteed standby power. 
The prime power rating is applicable for variable loads with limited number of operating hours per year. The average power output shall not 
exceed 75% of the prime power rating. The total time at 100% Prime power shall not exceed 500 hours per year. A 110% overload rating is 
available one hour in every twelve hours with the total hours at 110% not to exceed 25 hours per year. Maximum number of hours per year is 
2500.

Continuous Power Rating: The continuous power rating is applicable for variable loads with unlimited number of operating hours per year. The 
power output shall not exceed 75% of the prime power rating. There is no overload capability.



|InteliLite 4 AMF 25Datenblatt |gültig ab HWver: 1.0.0 |gültig ab SWver: 1.0.0 |Ausgabedatum: 04.11.2021

InteliLite 4
AMF 25

Bestell-Code: IL4AMF25BAA, IL4AMF25BLA

Steuerung für Einzelaggregat-Anwendung
Datenblatt
Produktbeschreibung

Fortschrittliche Steuerung für Einzelaggregate in
Notstrom- und Inselanwendungen.

Leistungsstarkes All-In-One PC-Programm für intuitive
Konfiguration / Überwachung / Steuerung

Einfache Installation, Konfiguration und Nutzung

Wesentliche Funktionen
Notstrom- und Insel-Automatik

Hintergrundbeleuchtete Anzeigen

8 Binärausgänge, 8 + 1 Binäreingänge, 4 Analogeingänge
(U/I/R)

+5 V Referenzausgang für Analogeingänge

2 Notstopp-Ausgänge für höhere Ströme (Notauskette)

Gerät-Aktualisierung über USB Stick (USB Host) möglich

Integrierte RS485-Schnittstelle

2 Erweiterungssteckplätze (für Modbus, Internet, SMS, Ein-
/Ausgänge)

Erweiterbarkeit durch CAN-basierende E/A-Module

ECU Unterstützung (Tier 4 Final, Stage V)

Batteriegestützte RTC (vollwertige Kalenderfunktion)

Power-Over-USB für die Gerätekonfiguration

Zero power mode

Echte Effektivwertmessung

Integrierte SPS inkl. Überwachungsmöglichkeit in InteliConfig

Fernkommunikation (AirGate 2.0, WebSupervisor)

Internetzugang über Ethernet / 4G, Modbus TCP/RTU, SNMP
v1/v2c

Aktive SMS- und Email-Benachrichtigung

Detaillierte Historie mit bis zu 350 Ereigniseinträgen

Unterstützung von Dual-Betrieb (Start 2ter Generator)

Zusätzliches Display für Fernbedienung anschließbar

eigene erstellbare Schutz- und Überwachungsparameter

Bis zu 5 Sprachen in der Steuerung & Übersetzungsfunktion

Benutzer- / Zugriffs-Management

erhöhte Cyber-Security

Alternative Konfigurationen

Flexible Mehrzweck-Timer

Möglichkeit zum Mappen von Modbus-Registern

Lastabwurf in Stufen, Mindest-Last-Management

Merker ON/OFF Aktivierung über Schnittstelle

Geofencing auf Basis der GPS-Position

Auch als Version für niedrige Temperaturen (Bestell-Code:
IL4AMF25BLA)

Anwendungsübersicht



Abmessungen, Klemmen und Befestigung

Hinweis: Die Gesamteinbautiefe x beträgt abhängig von eingesetzten Erweiterungsmodulen zwischen 41mm
und 56mm. Beachten Sie bitte auch die Größe von Steckverbindern und Kabeln (z.B. weitere 60mm bei
Einsatz eines RS232-Steckers mit Kabel).

Hinweis: Der Controller muss in der Schaltschranktür als Einzelgerät mit denmitgelieferten Halternmontiert
werden. Die erforderliche Ausschnittgröße beträgt 187 × 132 mm. Benutzen Sie diemitgelieferten
Schraubhalterungen.
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Technische Daten

Spannungsversorgung 8 – 36 VDC

Leistungsaufnahme
(ohne Steckmodule)

3.5 W

RTC Batterie auswechselbar (3 V)

Absicherung
4 A (ohne Verbrauch der

Binärausg.)

Absicherung Not-Aus 10 A

Maximale Verlustleistung 9 W

Spannungsversorgung

Schutzgrad Vorderseite IP 65

Betriebstemperatur -20 ˚C bis +70 ˚C

Betriebstemperatur für
Low Temp. Version

-40 ˚C bis +70 ˚C

Lagertemperatur -30 ˚C bis +80 ˚C

Lagertemperatur
95 % nicht kondensierend

(EN60068-2-30)

Vibration
5-25 Hz, ±1.6 mm

25-100 Hz, a = 4 g

Erschütterung a = 500 m/s2

Umgebungstemperatur Nennwert 70 °C
Geeignet für Verschmutzungsgrad 2

Betriebsbedingungen

Max. Erregungsstrom 250 mA

Ladeausfall-Schwelle einstellbar

D+

Messeingänge L1-3, NGenerator; L1-3,NNetz

Messbereich

10-277 V AC / 10-480 V AC
(EU)

10-346 V AC / 10-600 V AC
(US/Canada)

Lineare Messung und
Schutz bis

350 V AC L-N
660 V AC L-L

Genauigkeit 1 %

Frequenzbereich 30-70 Hz (Genauigkeit 0,1 Hz)

Eingangsimpedanz 0.72 MΩL-L, 0.36 MΩL-N

Spannungsmessung

Type Integriert, monochrom3.2"

Auflösung 132 × 64 px

Display

USB Server
nicht galvanisch getrennt

Typ B Stecker

USB Host
nicht galvanisch getrennt

Typ A Stecker

RS485 Isoliert

CAN 1
nicht galvanisch getrennt, 250 / 50kbps

Abschlusswiderstand 120 Ω

Kommunikation

Messeingänge L1-3Generatorstrom

Messbereich 5 A

Max. zulässiger Strom 10 A

Genauigkeit ±20 mA bei 0-2 A; 1 % rel. bei 2-5 A

Eingangsimpedanz < 0,1 Ω

Strommessung

Separate Klemme fürNot-Stopp-Funktion.

Versorgung für Binärausgänge 1 & 2 wird physisch getrennt.

Not-Stopp

Anzahl 8

Schaltpegel
0-2 VDCgeschlossen

6-36 VDCgeöffnet

Binäreingänge

Anzahl 8

Max. Strom BO1,2 = 5 A; BO3-8 = 0.5 A

Schaltspannung positive Versorgungsspannung

Binärausgänge

Anzahl 4, umschaltbar (R/U/I)

Bereich R =0-2500Ω; U =0-10 V; I = 0-20mA

Genauigkeit

R: ±2 % rel. ±5 Ω imBereich 0-250Ω

R: ±4 % rel. imBereich 250 Ω-2500 Ω

U: 1 % rel. ±100 mV

I: 1 % rel. ±0.2 mA

Analogeingänge

Max. Strom 45 mA

+5 V Versorgungsausgang

Eingangsspannung

4 Vpk-pk to 50 Vpk-pk im Bereich 4
Hz to 1 kHz

6 - 50 Vpk-pk im Bereich 1 - 5 kHz

10 - 50 Vpk-pk im Bereich 5 - 10kHz

Frequenz
Eingangsbereich

4 Hzbis 10 kHz

Frequenzmesstoleranz 0.2%desMesswertes

Magnetischer Pickup
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Produkt Beschreibung Bestell-Code

CM-RS232-485 Dual port interface RS232 und RS485 CM223248XBX
CM2-4G-GPS 4G&GPSKommunikationsmodul CM24GGPSXBX

CM3-Ethernet Internet / Ethernet Kommunikationsmodul CM3ETHERXBX

EM-BIO8-EFCP 8 zusätzliche binäre Ein-/Ausgänge EM2BIO8EXBX

Verfügbare Einsteckmodule

Hinweis: Bis zu 2 Einsteck-Module können gleichzeitig angeschlossen werden.

Produkt Description Bestell-Code

IGL-RA15 Fernanzeigemit 15 LEDs EM2IGLRABAA

Inteli AIN8 8 Analogeingänge I-AIN8

Inteli IO8/8 8 binäre Ein- und 8 binäre Ausgänge I-IO8/8

IGS-PTM 8 binäre Ein- und 8 binäre Ausgänge, 4 Analogeingänge und 1 Analogausgang IGS-PTM

Inteli AIN8TC 8 Analogeingänge für Thermoelemente I-AIN8TC

Inteli AIO9/1 Analogeingänge und Ausgänge – für DC-Messung I-AIO9/1

Verfügbare CAN-module

ANSI-Funktionen und Schutzmaßnahmen
Unterstützung folgender Funktionen und Schutzmaßnahmen nach ANSI (American National Standards Institute):

Description ANSI code Description ANSI code

Master unit 1
Voltage unbalance / Negative
sequence voltage

47

Stopping device 5 Incomplete sequence relay 48

Multi-function device 11 Overcurrent 50/50TD

Overspeed 12 Earth fault** 50G

Underspeed 14 Breaker failure 50BF

Starting-to-running transition contactor 19 Overcurrent IDMT 51

Thermal relay 26 Overvoltage 59

Undervoltage 27 Aux Over Voltage 59X

Aux Battery Under Voltage 27X Pressure switch 63

Annunciator 30 Liquid level switch 71

Overload (real power) 32P Alarm relay*** 74

Reverse power 32R Reclosing relay 79

Master sequence device 34 Overfrequency 81O

Unit sequence starting* 44 Underfrequency 81U

Current unbalance 46 Auto selective control/transfer 83

*Dual-Betrieb **Einsteck-ModulEM-BIO8-EFCPerforderlich ***Erweiterungs-Modul IGL-RA15 erforderlich

Zertifizierungen und Normen
EN61000-6-2

EN61000-6-4

EN61010-1

EN60068-2-1 (-20 °C/16 h, -40 °C/16 h)

EN60068-2-2 (70 °C/16 h)

EN60068-2-6 (2÷25 Hz / ±1,6 mm; 25÷100 Hz / 4.0 g)

EN60068-2-27 (a=500 m/s
2
; T=6 ms)

EN60068-2-30:2005 25/55°C, RH95%, 48 Stunden

EN60529 (Vorderseite IP65, Rückseite IP20)

UL 6200

E-mail: info@comap-control.com
Web: www.comap-control.com

© ComAp. Sämtliche Funktionen und Produktspezifikationen sind ohne vorherige Benachrichtigung veränderbar.

https://www.comap-control.com/products/detail/cm-rs232-485
https://www.comap-control.com/products/detail/em-bio8-efcp
https://www.comap-control.com/products/detail/igl-ra15
https://www.comap-control.com/products/detail/inteli-ain8
https://www.comap-control.com/products/detail/inteli-io8-8
https://www.comap-control.com/products/detail/igs-ptm
https://www.comap-control.com/products/detail/inteli-ain8tc
https://www.comap-control.com/products/detail/inteli-aio9-1

