Feeser Stromerzeuger Benzin
Feeser genset gasoline
P-H9400-OE/230-S5

FEBSEFI

DIN ISO 8528 @) Lwa

2000 /14 / CE

Aggregat - Genset

Hersteller: Feeser Generators
Modell: P-H9400-OE/230-S5
Bauart: offen

Aufgebaut auf Grundrahmen
MaRe L x B x H: 87 x 62 x 69 cm
Gewicht: 160 kg

Generator - Generator

Typ: Synchrongenerator mit Spannungsregelung tber
AVR

Dauerleistung PRP: 9,4 kW, Strom 40,8 A
Maximalleistung LTP: 11,1 kW, Strom 48 A
Spannung: 230V 1+N

Frequenz: 50 Hz

Leistungsfaktor: 1 cos phi

Spannungsregelung: AVR

Motor - Engine

Hersteller: Honda

Typ: GX630

Abgasnorm: STAGE V

Anzahl Zylinder: 2
KiUhlungssystem: luftgekihlt
Hubraum: 688 cm3

Drehzahl: 3000 1/min.
Drehzahlregelung: G1
Nennleistung: 12,5 kW
Kraftstoffart: Benzin

Verbrauch bei 100 % Last: 4,2 I/h
Startsystem: Elektro 12V, Batterie 12V 55Ah
interner Tank: 19 L

Ausstattung - Equipment

- manuelle Schalttafel mit Schliisselstart

- Anzeigen fir Spannung, Betriebsstunden und Olmangel
- Notausschalter

- Schutzart: P23

- Leistungsabnahme uber 1 x CEE 63A 3-polig 230V und

1 x CEE 16A 3-polig 230V mit Leistungsschutzschalter und

Fehlerstromschutzschalter

FEsISER

GENERATORS

C€ EU-Abgasnorm Stage V — corresponding to EU emission standards

manufacturer: Feeser Generators
model: P-H9400-OE/230-S5

design: open

built on a base frame

dimensions L x W x H: 87 x 62 x 69 cm
weight: 160 kg

type: synchronous generator with voltage regulation via
AVR

continuous power PRP: 9,4 kW, current 40,8 A
maximum power LTP: 11,1 kW, current 48 A

voltage: 230V 1+N

frequency: 50 Hz

power factor: 1 cos phi

voltage regulation: AVR

manufacturer: Honda

type: GX630

emission standard: STAGE V
number of cylinders: 2

cooling system: air-cooled
displacement: 688 cm3

engine speed: 3000 1/min.

speed regulation: G1

rated power: 12,5 kW

fuel type: gasoline

consumption at 100 % load: 4,2 I/h
starting system: Electric 12V, battery 12V 55Ah
internal tank: 19 |

- manual switch panel with key start

- displays for voltage, operating hours and low oil

- emergency stop switch

- protection class: IP23

- power consumption via 1 x CEE 63A 3-pole 230V
and 1 x CEE 16A 3-pole 230V with circuit breaker
and residual current circuit breaker



Auswahl Zubehor — Selection of accessories

Batterieladeerhaltungsgerat battery charger
Manuelle Umschaltbox manual switch box
Manueller Umschalter manual changeover switch
Erdungsset grounding set

Achtung:

Beim Betrieb in R&umen muss zwingend fir ausreichend Zu- und Abluft gesorgt werden. Zusatzlich muss
sichergestellt sein, dass die Abgase Uber ein separates Rohr ins Freie gefiihrt werden.

Attention:

When operating in rooms, sufficient supply and exhaust air must be provided. In addition, it must be ensured that the
exhaust gases are led outside via a separate pipe.
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