
 
 Belastungswiderstand  
60 kW mit 3x20 kW Laststufen 
Load resistance  
60 kW with 3x20 kW load stages  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten – Technical data 

 
Hersteller – Feeser Generators 
Belastungswiderstand – 60 kW 
Stahlgitterfestwiderstandsgerät 
Fertigungstoleranz – +/- 10% 
Teilleistungsstufen – 3 St. 20 kW 
Gesamtwiderstand – 3 x 3 x 8,0 Ohm 
Schutzart – IP 23 
Gehäuse – verzinktes rundum verschlossenes 
Stahlblechgehäuse mit Schutzgitter unten und oben, 
Wetterschutzdach 
Nennspannung – 3x 400 VAC, 50 Hz 
Nennstrom – 3x 87 A 
Widerstandsänderung kalt/warm – + 15% 
Maße L x B x H – 50 x 130 x 125 cm 
Gewicht – 160kg 

manufacturer – Feeser Generators 
load resistor – 60 kW 
steel grid resistor device 
manufacturing tolerance – +/- 10% 
partial power stages – 3 pcs. 20 kW 
total resistance – 3 x 3 x 8.0 Ohm 
protection class – IP 23 
housing – galvanized sheet steel housing sealed all 
round with protective grille at the bottom and top, 
weather protection roof 
rated voltage – 3x 400 VAC, 50 Hz 
rated current – 3x 87 A 
resistance changes cold/warm – + 15% 
dimensions L x W x H – 50 x 130 x 125 cm 
weight – 160kg 

 

Ausstattung - Equipment 
 

- Angebauter Schaltschrank/Schutzart - Kunststoff / IP 54 
 
- Schaltschrank/ Zubehör - mit Sicherungen 

jede Stufe verdrahtet auf - Stufenschalter - 1-stufig-3pol 
- Fahrbar durch Lenkrollen/ Anzahl - 4 Stk. 
- Anschluss: 5 Meter Gummikabel H07 RN-F 5G35mm² 

mit Stecker CEE 125A 5pol Codierung 6h oder 1h 
(Gebäudeeinspeisung) 

- attached switch cabinet/protection class –  
plastic / IP 54 

- Switch cabinet/accessories - with fuses 
each stage wired to - tap changer - 1-stage 3-pole 

- mobile due to swivel castors/ quantity - 4 pcs. 
- 5 metre rubber cable H07 RN-F 5G35mm² with plug 

CEE 125A 5-pin coding 6h or 1h (building supply) 

 

optionales Zubehör – Optional accessories 

 

- Verlängerungskabel 
- Adapterkabel 
- Multifunktionsanzeige 
- Sonderspannungen (Wechsel-, Gleich- und Drehstrom) 

- extension cable 
- adapter cable 
- multifunction display 
- special voltages (alternating, direct and three-phase 

current) 

 
 
 
 
 

Liefervariante kann vom Bild abweichen - Picture may differ from the original 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Technical change or errors are excepted 

Dieses Datenblatt bezieht sich auf eine Standartausführung - This data sheet refers to a standard version 

Durch Sonderausstattungen, können sich abweichende Werte ergeben - Due to special equipment, deviating values may occur 

 
 

Feeser GmbH  -  Auf der Haid 14  -  79235 Vogtsburg i.K. – Gewerbepark Achkarren 

Telefon 07662 93560-0  -  www.feeser-generators.com  -  post@feeser-gmbh.de 

http://www.feeser-generators.com/

